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1. Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerat ist gemaR den Sicherheitsbestimmungen fur elektronische Messgeréate gebaut und gepruft.

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerates kann nur dann gewahrleistet werden, wenn
bei der Benutzung die allgemein tblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die geratespezifischen Sicher-
heitshinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

1. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerates kann nur unter den klimatischen Verhalt-
nissen, die im Kapitel ,Technische Daten" spezifiziert sind, garantiert werden.

2. Trennen Sie das Gerat vor dem Offnen von der Versorgungsspannung. Achten Sie bei der Montage von
Gerat und Anschlissen darauf, dass alle Teile gegen direktes Beriihren geschiitzt sind.

3. Beachten Sie die Ublichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen fir Elektro-, Schwach- und Stark-
stromanlagen, insbesondere die landesiblichen Sicherheitsbestimmungen (z.B. VDE 0100).

4. Konzipieren Sie die Beschaltung besonders sorgfaltig beim Anschluss an andere Geréate (z. B. PC). Unter
Umstanden kénnen interne Verbindungen in Fremdgeréaten (z. B. Verbindung GND mit Schutzerde) zu
nicht erlaubten Spannungspotentialen flhren.

5. Wenn anzunehmen ist, dass das Gerat nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist es aul3er Be-
trieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.

Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Geréat beeintrachtigt sein, wenn es zum Beispiel:
- sichtbare Schaden aufweist

- nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet

- langere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde

In Zweifelsféllen sollte das Gerét grundsatzlich an den Hersteller zur Reparatur / Wartung eingeschickt
werden.

Warnung: Beim Betrieb elektrischer Gerate stehen zwangslaufig Teile dieser Gerate
unter gefahrlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise kdnnen deshalb
schwere Kdérperverletzungen oder Sachschaden auftreten. Nur entsprechend qualifi-
ziertes Personal darf an diesem Gerat arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb
dieses Geréats setzt sachgeméaRen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und
Montage sowie sorgfaltige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Qualifiziertes Personal

sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und
Uber die ihrer Tatigkeit entsprechende Qualifikation verfugen.
Zum Beispiel:

« Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Gerate/Systeme gemaf den Stan-
dards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, Freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.

« Ausbildung oder Unterweisung gemalf’ dem Standard der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch
angemessener Sicherheitsausriistung.

e Schulung in erster Hilfe.

YAN Warnung:

Benitzen Sie dieses Produkt nicht in Sicherheits- oder in Notaus-Einrichtungen oder
in Anwendungen wo ein Fehlverhalten des Geréates die Verletzung von Personen oder
materielle Schaden zur Folge haben kann.

Wird dieser Hinweis nicht beachtet so kann dies zu Verletzung oder zum Tod von
Personen sowie zu materiellen Schaden fuhren.
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2. Einfuhrung

Das GIR 2002 PID ist ein universell einsetzbares, mikropro- 1emax 25

zessorgesteuertes Anzeige-, Uberwachungs- und Regelgerat. min

Das Gerét besitzt einen Universaleingang mit Anschluss- c. .

maoglichkeiten fur: Agrm

- Normsignale (0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1V, 0-2V und 0-10V),

- Widerstands-Temperatursensoren (Pt100 und Pt1000),

- Thermoelemente (Typ K, J, N, Tund S)
- Frequenz (TTL und Schaltkontakt)

Ferner bieten sie Funktionen wie Durchflussmessung, Drehzahlmessung, Zahler, etc...

Zusatzlich steht beim GIR 2002 PID ein bzw. zwei Schaltausgange und bei Option ST... einen Stetigausgang
(0-10V oder 0-20mA und 4-20mA) zur Verfiigung, dessen Schaltfunktion als

2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler, 2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm, Min-/Max-Alarm gemeinsam oder
Min-/Max-Alarm getrennt

und bei entsprechender Ausgangsoption zusétzlich auch als
3-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm

konfiguriert werden kénnen.
Der Zustand der Schaltausgange (Relais) wird mit Hilfe der LED ,1" und ,2" angezeigt.

Eine anstehende Alarmbedingung wird mit den LED’s ,Alarm*“, ,max"“ und ,min“ angezeigt.

Weiter besitzen alle Gerate standardmaRig eine EASYBus-Schnittstelle, die Giber einen Pegelwandler die
Kommunikation mit einem Ubergeordneten Rechner erlaubt und das Gerat zu einem vollwertigen EASYBus-
Modul macht.

Die GIR 2002 PID werden geprift und komplett kalibriert geliefert.

Damit das GIR 2002 betriebsbereit ist, muss es aber noch fur die jeweilige Anwendung
konfiguriert werden.

Wichtig: Bei der Gerate-Konfiguration ist zuerst das Eingangssignal (siehe Kapitel 4) und anschlieRend die
Ausgangsfunktion (siehe Kapitel 6) bzw. die Offset-/Steigungskorrektur (siehe Kapitel 8) einzustellen.

Hinweis: Um einen unzuldssigen Eingangszustand und ungewollte oder falsche Schaltvorgédnge bei
der Gerétekonfiguration zu vermeiden, wird empfohlen, den Anschluss des Einganges und
der Schaltausgénge erst nach der Konfiguration des Gerétes durchzufiihren.

Hinweis: Beim Aufrufen eines Konfigurationsmeniis (Konfiguration des Messeingang, Konfiguration
des Stetigausganges, Konfiguration der Ausgangsfunktion, Offset- und Steigungskorrektur)
wird die Messung und Regelung des Gerétes gestoppt.

Mit Verlassen des Menii wird das Gerit reinitialisiert und die Messung/Regelung wieder
gestartet.
Bei der Zdhlerfunktion wird somit mit Verlassen des Meniis der Zdhlerstand zuriickgesetzt.
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3. Elektrischer Anschluss

Der Anschluss bzw. die Inbetriebnahme darf nur durch fachlich qualifizierte Personen erfolgen.
Bei fehlerhaftem Anschluss kann das Gerat zerstort werden - kein Garantieanspruch.

3.1. Anschlussbelegung Taster 5

15 | EASYsus-Schnittstelle

14 | EASYsus-Schnittstelle

13 |Eingang: 0-10V

12 |Eingang: 0-1V, 0-2V, mA, Frequenz, Pt100, Pt1000

11 |Eingang: 0-50mV, Thermoelement, Pt100

10 |Eingang: GND, Pt100, Pt1000

9 | Transmitter-Versorgungsspannung -

8 | Transmitter-Versorgungsspannung +

7 |Ausgang 2: Relais, Offner, *1

6 |Ausgang 2: Relais, Schliel3er, x1

5 |Ausgang 2: Relais, Eingang, *

4 | Ausgang 1: Relais, SchlieRRer, <L bzw. Stetigausgang +
3 | Ausgang 1: Relais, Eingang, <L bzw. Stetigausgang -
2 | Versorgungsspannung 230Vac, *1

1 | Versorgungsspannung 230Vac, *l

! = oder entsprechend Angabe auf dem Gehéduseaufkleber

3.2. Anschlussbelequng bei Optionen STA3 und STV3 Taster 5

15 | EASYsus-Schnittstelle

14 | EASYsus-Schnittstelle

13 |Eingang: 0-10V

12 |Eingang: 0-1V, 0-2V, mA, Frequenz, Pt100, Pt1000
11 |Eingang: 0-50mV, Thermoelement, Pt100

10 |Eingang: GND, Pt100, Pt1000

9 | Transmitter-Versorgungsspannung -

8 | Transmitter-Versorgungsspannung +

7 | Ausgang 2: Relais, Offner, **

6 |Ausgang 2: Relais, SchlieRer, **
5

4

3

Ausgang 2: Relais, Eingang, *l
Ausgang 1. Relais, SchlieRer, **
Ausgang 1. Relais, Eingang, **
17 |Ausgang 3: Stetigausgang -
16 |Ausgang 3: Stetigausgang +
2 | Versorgungsspannung 230VAc, *1
1 |Versorgungsspannung 230VAc, *l

*! = oder entsprechend Angabe auf dem Gehé&useaufkleber
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3.3. Anschlussdaten
zwischen Betriebswerte Grenzwerte
) _ Anmerkung
Anschluss | min. max. min. max.
bzw. entsprechend
Versorgungsspannung lund?2 207 Vac | 244Vac | OVac | 253 Vac Typenschild
Ausgang 1: , 3und 4 25:53'6\\/“ bzw. entsprechend
(Relais: SchlieZer) * ohmehe Last Typenschild
0-20mA 0oQ | 4000
Ausgang 1. 4 |[420mA (3 und 4 kein aktives Signal zuldssig
Stetigausgang
0-10V 1000Q | «Q
Ausgang 2 5 6und 7 253 Ve | pzw. entsprechend
(Relais: Wechsler) ' 10A | Typenschild
ohmshe Last
. 10V,
Eingang 0-50mV, TC, ... 11 und 10 ov 3.3V -1V 1<10mA
Eingang mA OmA | 20mA | OmA | 30mA
12 und 10 0V
Eingang 0-1(2)V, Freq, ... oV 3.3V -1V <6mA
Eingang 0-10V 13 und 10 oV v -1V 20V
Eingang Pt100 (Pt1000) 10-12 0Q « () | kein aktives Signal zuléssig
EASYBus-Schnittstelle 14 und 15 12V 36V oV 42V
0-20mA 0Q | 4000
gusgang 3 5 |420mA [16 und 17 kein aktives Signal zuldssig
tetigausgang
0-10V 1000Q | «Q

*3 = nicht vorhanden bei Optionen STA1 und STV1

** = nur vorhanden bei Optionen STA1 und STV1
*> = nur vorhanden bei Optionen STA3 und STV3

Die Grenzwerte diirfen nicht (auch nicht kurzzeitig) liberschritten werden!
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3.4. Eingangssignal anschliel3en

Beachten Sie beim Anschluss unbedingt die fiir den jeweiligen Eingang zuldssigen Grenzwerte.
Eine Uberlastung des Einganges kann zur Zerstérung des Gerétes fiihren.

3.4.1. Anschluss eines Pt100-Temperaturfuhlers

Abzwicken oder offen lassen

10 10 |— 10
11 Pt100 11 |+ 11 Pt100
12 12 —\ Pt100 12

Briicke setzen

Pt100-Temperaturfiihler (3-Leiter) Pt100-Temperaturfiihler (2-Leiter) Pt100-Temperaturfiihler (4-Leiter)

3.4.2. Anschluss eines Pt1000 Temperaturfuhlers bzw. Thermoelementes

10 10 :
Pt1000 1 e T1C

12

Pt1000-Temperaturfiihler (2-Leiter) Thermoelement

3.4.3. Anschluss eines 4-20mA Messumformers in 2-Leiter-Technik

9

10 — — [ 4-20mA 10 | —— ] 4-20mA
—,— -uv| Transmitter -uv| Transmitter

12 12 |—

*+| Netzteil:
—— | — | fur Transmitter

mit im Gerét integrierter Transmitterversorgung mit separater Transmitterversorgung

3.4.4. Anschluss eines 0(4)-20mA Messumformers in 3-Leiter-Technik

8
9
+U — [+U

10 sig] 0(4)-20mA 10 |—— —1 0(4)-20mA

Sig
U Transmitter Transmitter
-Uv -Uv
12 12

— || Netzteil:
— | — | fur Transmitter

mit im Gerét integrierter Transmitterversorgung mit separater Transmitterversorgung
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3.4.5. Anschluss eines 0-1V, 0-2V oder 0-10V Messumformers in 3-Leiter-Technik

8
9
+U — [tV
v/ov

10 5g| 0-10)V 10 |—— sg| 0-10)V
Transmitter Transmitter
5 ‘ -Uv| 10 | vz d
13 | emaamaaaal 13 [ enaaad .
— [ *| Netzteil:
— | — | fir Transmitter
mit im Gerét integrierter Transmitterversorgung mit separater Transmitterversorgung

3.4.6. Anschluss eines 0-1/2/10V bzw. 0-50mV Messumformers in 4-Leiter-Technik

8 —— —
9 - +Uv +_Uv
10 59 Transmitt 10 59 Transmitt
] ransmitter B — Transmitter
11 Somv Sig- 11 Somv . E
12 |y L -Uv 10 |Auey S U]
13 | M. IR - —
|+ | Netzteil:
| | fur Transmitter
mit im Gerét integrierter Transmitterversorgung mit separater Transmitterversorgung

3.4.7. Anschluss eines Frequenzsignals

Bei der Frequenz- und Drehzahlmessung kann bei der Geratekonfiguration zwischen 3 unterschiedli-
chen Eingangs-Signalarten ausgewahlt werden. Es besteht die Moglichkeit des Anschlusses eines akti-
ven Signals (= TTL, ...), eines passiven Sensorsignals mit NPN (= masseschaltender NPN-Ausgang,
Taster, Relais, ...) oder mit PNP (= +Ub-schaltender PNP-Ausgang, High-side-Schalter, ...)

Bei der Konfigurationseinstellung ,Schaltkontakt NPN“ wird im Gerat ein Pull-Up-Widerstand (~7kOhm
gegen +3.3V) zugeschaltet. Hierdurch kann bei Geraten mit NPN-Ausgang oder Schaltkontakten auf
den Anschluss eines externen Widerstandes verzichtet werden.

Bei der Konfigurationseinstellung ,Schaltkontakt PNP“ wird im Gerét ein Pull-Down-Widerstand (~7kOhm
gegen GND) zugeschaltet. Hierdurch kann bei Geréaten mit PNP-Ausgang auf einen externen Widerstand
verzichtet werden.

Es kann jedoch sein, dass fur den Messsignalgeber dennoch der Anschluss eines externen Widerstandes
erforderlich ist, da z.B. die Pull-Up-Spannung von 3.3V fir den Geber nicht ausreicht oder im oberen Fre-
quenzbereich gemessen werden soll. In diesem Fall ist zu beachten, dass das Eingangssignal dann wie
ein aktives Signal zu betrachten und entsprechend in der Konfiguration , TTL" auszuwéhlen ist.

Hinweis: beim Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass die zuldssige Eingangsspannung
bzw. der zuldssige Eingangsstrom des Frequenzeinganges nicht iiberschritten wird.

8
9
+U

10 10

Sig| Geber Sig| Geber
-Uv -Uv
12 12
— | *| Netzteil:
— | — | fur Transmitter

Anschluss eines Gebers (mit integrierter Versorgung) Anschluss eines Gebers (mit separater Versorgung)
mit TTL-, NPN- oder PNP-Ausgang mit TTL-, NPN- oder PNP-Ausgang
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8
9
Rv +U Rv ¢ Lu
10 Sig. Geber 10 Sig. Geber
-Uv -Uv
12 |——— 12 |———
— || Netzteil:
— |~ fiir Geber
Anschluss eines Gebers (mit integrierter Versorgung) mit Anschluss eines Gebers (mit separater Versorgung) mit
NPN-Ausgang mit erforderlichem externen Widerstand NPN-Ausgang mit erforderlichem externen Widerstand

Anschlusshinweis: Rv = 3kQ (bei Geberversorgung =12V) bzw. 7kQ (bei 24V), Gerétekonfiguration: Sens = TTL

10 : 10 Sig. Geber
-Uv]|
12 1

12
Rvl Rvl
— || Netzteil:
- fiir Geber
Anschluss eines Gebers (mit integrierter Versorgung) mit Anschluss eines Gebers (mit separater Versorgung) mit
PNP-Ausgang und externer Widerstandsbeschaltung PNP-Ausgang und externer Widerstandsbeschaltung

Anschlusshinweis:Rv2 = 600Q), Rv1 = 1.8kQ (bei Geberversorgung =12V) bzw. 4.2kQ (bei 24V), Gerétekonfiguration: Sens = TTL
(Rv1 dient zur Strombegrenzung und kann notfalls auch gebriickt werden. Er sollte jedoch den angegebenen Wert nicht iiberschreiten)

3.4.8. Anschluss eines Zahlsignals

Wie bei der Frequenz- und Drehzahlmessung kann bei der Geratekonfiguration zwischen 3 unterschied-
lichen Eingangs-Signalarten ausgewahlt werden.

Der Anschluss des Sensorsignals fir Zahlsignal erfolgt wie bei Frequenz- und Drehzahimessung.
Verwenden Sie bitte die entsprechende Anschlussskizze aus diesem Kapitel.

Es besteht die Mdglichkeit den Zahlerstand jederzeit durch Verbindung der Klemme 11 mit GND
(Klemme 10) zurtickzusetzen. Dies kann manuell (z.B. mit einem Taster) oder automatisch (mit einem
Schaltausgang des Geréates) erfolgen.

Hinweis: beim Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass die zuldssige Eingangsspannung bzw. der
zulédssige Eingangsstrom des Frequenzeingangs nicht iiberschritten wird

10 :I] Riickstell-
taste
11
4 | =

12 Sig| Geber

8
manuelles Riicksetzen mit externem Taster 9 l_ﬁ
10 | —e— Ruickstell-
11 -—4L j taste U
12 Sig|  Geber
—— |-Uv|

automatisches Riicksetzen mit Ausgang 1 und
zusétzliches manuelles Riicksetzen mit externem Taster
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3.5. Schaltausgidnge anschlielRen

Hinweis: Um einen ungewollten oder falschen Schaltvorgang bei der Gerédtekonfiguration zu
vermeiden, empfehlen wird den Anschluss der Schaltausgédnge erst nach der Konfigu-
ration der gewiinschten Schaltart durchzufiihren.

Das Gerét besitzt standardmafig 1 (Relais) Schaltausgang bzw. 2 Schaltausgange (Relais).

Bitte beachten Sie, dass die maximal zuldssige Spannung, sowie der maximale Schaltstrom der
Schaltausgédnge nicht (auch nicht kurzzeitig) liberschritten werden darf.

Besonders beim Schalten von induktiven Lasten (z.B. Relais, Spulen usw.) ist darauf zu achten,
dass die auftretenden Spannungsspitzen durch geeignete SchutzmaRnahmen (z.B. RC-Glied)
begrenzt werden.

Hinweis: Wird ein Ausgang als Alarmausgang konfiguriert, so ist der Ausgang im Ruhezustand (kein
Alarm vorhanden) 'ein'. Bei vorhandener Alarmbedingung '6ffnet’ das Relais

3.6. Gemeinsamer Betrieb von mehreren Geraten

Bei der Standard-Gerateausfiihrung sind die Spannungsversorgung, der Messeingang, die Transmitterver-
sorgung und die Schnittstelle galvanisch voneinander getrennt.

Bei Gerateoptionen (z.B. DC-Versorgung) kann es vorkommen, das diese Trennung nicht mehr komplett
gegeben ist (z.B. Verbindung von - Versorgungsspannung zu GND).

Werden mehrere solche Gerate miteinander verdrahtet ist daher darauf zu achten, dass keine unzuldssigen
Potentialverschiebungen auftreten kénnen.

4. Konfiquration des Messeinganges

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Meniibedienung:

Mit wird zum néchsten Parameter weitergeschaltet.
AulBerdem wird damit eine gemachte Anderung in der Parameter-Einstellung bestétigt und der neue Wert
gespeichert. AnschlieBend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechsel.

Mit Taste 2| oder|Taste 3| wird von der Parameter-Ansicht in die Parameter-Einstellung gewechselt und dort
die Einstellung des Wertes vorgenommen.
Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz
gedriickt, erhéht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste ldnger gedriickt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwérts zu zédhlen, wobei die Geschwindig-
keit nach kurzer Zeit erhéht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer ‘Uberlauf-Funktion‘ ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mégli-
che Einstellwert erreicht, so wird zum min. méglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Anderung abgebrochen. Die Anderung
wird hierbei verworfen und es bleibt der urspriingliche Parameterwert erhalten.
In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menii beendet.

Bitte beachten: Wird in der Parameter-Einstellung lénger als 10 sec. keine Taste gedriickt, so wird die Einstel-
lung abgebrochen, die Anderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt.
Wird im Menii ldnger als 60 sec. keine Taste gedriickt, so wird das Menl automatisch beendet.
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4.1. Eingangssignal auswéahlen

- . ) L@ max WSL
- Gerat in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest -
beendet ist. Jp—y

- Gleichzeitig den [riickseitigen Taster] (Taste 5) und Alarm

fur >2 Sekunden dricken. «
In der Anzeige erscheint “InP* (INPUT").
1 2 B 4

- Mit[Taste 2] oder [Taste 3| die gewiinschte Messart auswah-
len (siehe unten stehende Tabelle).

- Mit gewdahlte Messart bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “InP*

Abhéngig von der gewéhlten Messart missen weitere Einstellungen im entsprechenden Kapitel gemacht werden.

. . Als Input ein- N .
Messart Eingangssignal Sustellen weiter in Kapitel
Spannungssignal 0-10V
0-2V
U 4.3
0-1V
0-50mV
Stromsignal 4—-20mA
I 4.3
0-20mA
Widerstand Pt100
t.rEs 4.2
Pt1000
Thermoelement NiCr-Ni (Typ K)
PtlIORh-Pt  (Typ S)
NIiCrSi-NiSi (Typ N) t.tc 4.2
Fe-CuNi (TypJ)
Cu-CuNi  (TypT)
Frequenz TTL-Signal
FrEq 4.4
Schaltkontakt NPN, PNP
Durchfluss TTL-Signal
rPn 4.5
Schaltkontakt NPN, PNP
Drehzahl TTL-Signal
ren 4.6
Schaltkontakt NPN, PNP
Aufwartszahler TTL-Signal
Co.uP 4.7
Schaltkontakt NPN, PNP
Abwartszahler TTL-Signal
Co.dn 4.7
Schaltkontakt NPN, PNP
Schnittstellenbetrieb serielle Schnittstelle SEri 4.8

Bitte Beachten: Bei Verdnderung der Einstellung fiir Messart “InP“ werden alle anderen Einstellungen
auf Standard-Werte zuriickgesetzt. Alle anderen Parameter der Eingangskonfiguration
miissen daher neu eingestellt werden.

Hinweise: Bei Verdnderung der Messart ,,InP* werden die Werte fiir Offset- und Steigungskorrektur
zuriickgesetzt. AuBerdem kann eine Verdnderung der Gerédteskalierung bei Normsignalen
(di.Lo, di.Hi, dP) bzw. der Auflésung und Einheit bei Temperatur einen Einfluss auf die
Offset- und Steigungskorrekturwerte zur Folge haben. Uberpriifen Sie daher nach Ande-
rung der Eingangskonfiguration Ihre Offset- und Steigungs-Einstellungen!

Die Verdnderung der Geréteskalierung bei Normsignalen (di.Lo, di.Hi, dP) bzw. der Aufl6-
sung und Einheit bei Temperatur kann eine Verdnderung der Schalt- und Alarmpunkte
zur Folge haben. Uberpriifen Sie daher anschlieBend Ihre Ausgangseinstellungen!
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4.2. Temperaturmessung (Pt100, Pt1000 und Thermoelemente Typ J, K, N, S oder T)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerétes fur Temperaturmessung mit Platin-Temperatur-
sensoren oder Thermoelementen. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung
unter Kapitel 4.1. als Messart “t.res" oder “t.tc* gewahlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

driicken. In der Anzeige erscheint nun “SEnS*.

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 das gewiinschte Eingangssignal auswahlen.

. Eingangssignal
Anzeige (Widerstand) Anmerkung
Messbereich:-50.0 ... +200.0 °C (-58.0 ... + 392.0 °F)
100 Pt100 (3-Leiter) -
Messbereich:-200 ... + 850 °C (-328 ... + 1562 °F)
1000 Pt1000 (2-Leiter) Messbereich:-200 ... + 850 °C (-328 ... + 1562 °F)
: Eingangssignal
Anzeige (Thermoelemente) Anmerkung
. ) ) Messbereich: -270 ... +1372 °C (-454 ... + 2502 °F)
niCr NIiCr-Ni (Typ K) -
Messbereich: -70.0 ... +250.0 °C (-94.0 ... + 482.0 °F)
S Pt10Rh-Pt (Typ S) Messbereich: -50 ... +1750 °C (- 58 ... + 3182 °F)
S Messbereich: -270 ... +1350 °C (-454 ... + 2462 °F)
n NIiCrSi-NiSi  (Typ N) -
Messbereich: -100.0 ... +300.0 °C (-148.0 ... + 572.0 °F)
) Messbereich: -170 ... + 950 °C (-274 ... + 1742 °F)
J Fe-CuNi (Typ J) -
Messbereich: -70.0 ... +300.0 °C (-94.0 ... + 572.0 °F)
) Messbereich: -270 ... + 400 °C (-454 ...+ 752 °F)
t Cu-CuNi (TypT) -
Messbereich: -70.0 ... +200.0 °C (-94.0 ... + 392.0 °F)

Mit gewdhltes Eingangssignal bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “SEnS*.

nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “rES* (Resolution = Auflésung).
Dieser Menlipunkt steht bei den Eingangssignal Pt1000 und Pt10Rh-Pt (Typ S) nicht zur Verfligung

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 kann ausgewahlt werden, ob die Temperatur mit 0.1° oder 1° angezeigt werden soll.
Mit die gewahlte Auflésung bestatigen. In der Anzeige steht wieder “ rES*.
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Unit* (Anzeigeeinheit).

Mit Taste 2| oder [Taste 3 kann ausgewahlt werden, ob die Temperatur in °C oder °F angezeigt werden soll.
Mit die gewahlte Messeinheit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “Unit*.
nochmals betatigen. In der Anzeige erscheint “FiLt" (Filter = digitaler Filter).

Mit Taste 2| oder [Taste 3 wird der gewiinschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklérung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.

Anwendungshinweis: Bei Filterwert ,off* ist die interne Netzbrummunterdriickung des GIR2002 deaktiviert.
Diese Einstellung erméglicht die schnellstmégliche Reaktion auch auf kleine Signal-
dnderungen. Andererseits wird die Anzeige bzw. der Analogausgang unruhiger. Flir
,normale‘ Anwendungen sollte der Filterwert daher mindestens auf 0.01 gestellt werden.
Bei Eingangssignal Typ S wird empfohlen einen Filterwert von min. 0.1 zu wéhlen.

Mit bestatigen, in der Anzeige steht wieder “FiLt".

Bei nochmaligem Driicken von [Taste 1] erscheint in der Anzeige wieder “InP* ('INPUT").

Damit ist die Konfiguration des Gerétes an das Eingangssignal abgeschlossen.

Driicken Sie nun [Taste 4 um das Konfigurationsmenu fur den Eingang zu verlassen.
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4.3. Spannungs- und Strommessung (0-50mV, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerétes fur Spannungs- und Stromsignale.
Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart “U*
oder “I* gewahlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

driicken. In der Anzeige erscheint nun “SEnS*.

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 das gewiinschte Eingangssignal auswahlen.

Anzeige (Sig]nglﬁr?g;sgg;%) Anmerkung
10.00 0-10V
2.00 0-2V
1.00 0-1V
0.050 0-50mV

Anzeige E(isrlg)?nnrg;zil?ng?l Anmerkung
4-20 4 -20 mA
0-20 0-20 mA

Mit gewahltes Eingangssignal bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “SEnS*.

nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “dP* (Dezimalpunkt).

Mit Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Dezimalpunktposition auswéahlen.

Mit Dezimalpunktposition bestatigen. In der Anzeige steht wieder “dP*.

nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “di.Lo" (Display Low = Untere Anzeigebereichsgrenze).

Geben Sie nun mit[Taste 2| oder [Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerét bei einem Eingangssignal
von OmA, 4mA bzw. 0 Volt anzeigen soll.

Den eingestellten Wert mit bestatigen. In der Anzeige steht wieder “di.Lo".
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “di.Hi“ (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).

Geben Sie nun mit[Taste 2| oder [Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerét bei einem Eingangssignal
von 20mA, 50mV, 1 Volt, 2 Volt bzw. 10 Volt anzeigen soll.

Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “di.Hi".
erneut driicken. In der Anzeige erscheint “Li* (Limit = Messbereichsbegrenzung).

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 gewiinschte Messbereichsbegrenzung wéhlen.

Anzeige Messbereichsbegrenzung | Anmerkung
off Deaktiviert Uberschreitung dgr Me;sbgre!chsgr?n;en bis
zur Messgrenze (siehe Hinweis) ist zulassig.
on.Er Messbereich ist genau auf das Eingangssignal
aktiv, (Fehleranzeige) begrenzt. Bei Uber-/Unterschreitung wird eine
(on error) entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
Messbereich ist genau auf das Eingangssignal
on.rG begrenzt. Bei Uber-/Unterschreitung wird die
aktiv, (Anzeige Messbereichsgrenze) [ Anzeigebereichsgrenze angezeigt.
(on range) [z.B. fiir Feuchte: bei Unter-/Uberschreitung
wird weiter 0% bzw. 100% angezeigt]

Hinweis: Bei einer Uberschreitung der Messgrenzen (~ obere Messbereichsgrenze + 10%) wird unabhéngig von der
Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung (“Err.1%) angezeigt.
Eine Unterschreitung der Messgrenzen (~ untere Messbereichsgrenze - 10%) wird bei Eingangssignal 4-20mA
unabhéngig von der Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung (“Err.2) angezeigt.
Eine Unterschreitung von 0V bzw. O0mA wird nicht erkannt.
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Mit Auswahl bestatigen. In der Anzeige steht wieder “Li“.
nochmals betatigen. In der Anzeige erscheint “FiLt* (Filter = digitaler Filter).

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 wird der gewiinschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklarung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.

Anwendungshinweis: Bei Filterwert ,off* ist die interne Netzbrummunterdriickung des GIR2002 deaktiviert.
Diese Einstellung erméglicht die schnellstmégliche Reaktion auch auf kleine Signal-
adnderungen. Andererseits wird die Anzeige bzw. der Analogausgang unruhiger.
Fir ,normale‘ Anwendungen sollte der Filterwert daher mindestens auf 0.01 gestellt
werden.
Bei Eingangssignal 0-560mV wird empfohlen einen Filterwert von min. 0.1 zu wéhlen.

Mit bestatigen, in der Anzeige steht wieder “FiLt".
Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “InP* (INPUT").

Damit ist die Konfiguration des Gerétes an das Eingangssignal abgeschlossen.

Dricken Sie nun [Taste 4 um das Konfigurationsmenu fur den Eingang zu verlassen.

4.4. Frequenzmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerétes fur Frequenzmessung.
Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart “FrEq”
gewahlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

driicken. In der Anzeige erscheint nun “SEnS*.

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 das gewiinschte Eingangssignal auswahlen.

Anzeige Eingangssignal Anmerkung

ttL TTL-Signal

zum direkten Anschluss eines passiven
Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw.
Gebers mit NPN-Ausgang.

nPn Schaltkontakt, NPN Pull-up-Widerstand ist im Gerét integriert.
Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind
prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!

zum direkten Anschluss eines Gebers mit

PnP Schaltkontakt, PNP PNP-Ausgang.
Pull-down-Widerstand ist im Geréat integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise fiir den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.7)
Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhbhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist
entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwéhlen.

Mit gewahltes Eingangssignal bestéatigen. In der Anzeige erscheint wieder “SEnS*.
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Fr.Lo* (Frequenz Low = Untere Messfrequenzgrenze).

Geben Sie nun mit[Taste 2| oder [Taste 3 den minimal bei der Messung auftretenden Frequenzwert ein.
Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “Fr.Lo".
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Fr.Hi“ (Frequenz High = obere Messfrequenzgrenze).

Geben Sie nun mit [Taste 2| oder [Taste 3 den maximal bei der Messung auftretenden Frequenzwert ein.
Den eingestellten Wert mit bestatigen. In der Anzeige steht wieder “Fr.Hi“.
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “dP* (Dezimalpunkt).

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Dezimalpunktposition auswahlen.
Mit Dezimalpunktposition bestétigen. In der Anzeige steht wieder “dP*.
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- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “di.Lo* (Display Low = Untere Anzeigebereichsgrenze).

- Geben Sie nun mit [Taste 2| oder [Taste 3| den Anzeigewert ein, den das Geréat bei der unteren Messfre-
quenzgrenze (Einstellung von fr.Lo) anzeigen soll.

- Den eingestellten Wert mit bestatigen. In der Anzeige steht wieder “di.Lo*.
- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “di.Hi“ (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).

- Geben Sie nun mit[Taste 2| oder [Taste 3| den Anzeigewert ein, den das Gerét bei der oberen Messfre-
quenzgrenze (Einstellung von fr.Hi) anzeigen soll.

- Den eingestellten Wert mit bestatigen. In der Anzeige steht wieder “di.Hi“.

- erneut driicken. In der Anzeige erscheint “Li* (Limit = Messbereichshegrenzung).

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 gewiinschte Messbereichsbegrenzung wahlen.

Anzeige Messbereichsbegrenzung | Anmerkung

Uberschreitung der Messfrequenzgrenzen bis

off Deakiiviert zum max. Messbereich ist zuléassig.

Messbereich ist genau auf die Messfrequenz-
on.Er Aktiv, (Fehleranzeige) Grenzen begrenzt. Bei Uber-/Unterschreitung
wird eine entspr. Fehlermeldung angezeigt.

Messbereich ist genau auf die Messfrequenz-
Grenzen begrenzt. Bei Uber-/Unterschreitung
on.rG aktiv, (Anzeige Messbereichsgrenze) | wird die Anzeigebereichsgrenze angezeigt.
[z.B. fiir Feuchte: bei Unter-/Uberschreitung
wird weiter 0% bzw. 100% angezeigt]

Hinweis: Bei einer Uberschreitung der max. Messbereichsgrenzen (10kHz) wird unabhéngig von der Limit-
Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung (“Err.1“) angezeigt.

- Mit Auswahl bestatigen. In der Anzeige steht wieder “Li“.
- nochmals betatigen. In der Anzeige erscheint “FiLt" (Filter = digitaler Filter).

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 wird der gewiinschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklérung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.
- Mit bestatigen, in der Anzeige steht wieder “FiLt".
- Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “InP* (INPUT").

Damit ist die Konfiguration des Gerétes an das Eingangssignal abgeschlossen.

- Dricken Sie nun [Taste 4/ um das Konfigurationsmena fiir den Eingang zu verlassen.



E32.0.21.6B-02 Anschluss- und Bedienungsanleitung GIR 2002 PID Seite 16 v. 40

4.5. Durchflussmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerétes fur Durchflussmessung.
Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart “Flo.P*
gewabhlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

driicken. In der Anzeige erscheint nun “SEnS*.

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 das gewiinschte Eingangssignal auswéhlen.

Anzeige Eingangssignal Anmerkung

ttL TTL-Signal

zum direkten Anschluss eines passiven
Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw.
Gebers mit NPN-Ausgang.

nPn Schaltkontakt, NPN Pull-up-Widerstand ist im Gerét integriert.
Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind
prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!

zum direkten Anschluss eines Gebers mit

PnP Schaltkontakt, PNP PNP-Ausgang.
Pull-down-Widerstand ist im Gerét integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise fiir den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.7)
Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhbhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist
entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwéhlen.

Mit gewdhltes Eingangssignal bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “SEnS*.
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Pu/L“ (Pulse je Liter).

Geben Sie nun mit[Taste 2| oder [Taste 3 den Wert fir die Impulse/Liter ihres Durchflussmessumformes an.
Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “Pu/L".
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Unit* (Messeinheit).

Mit Taste 2| oder [Taste 3 das gewiinschte Messeinheit auswéhlen.

Anzeige Messeinheit Anmerkung
L/S Liter / Sekunde
L/h Liter / Stunde
L/n Liter / Minute

Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “Unit".
nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “dP* (Dezimalpunkt).

Mit Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Dezimalpunktposition auswéhlen.
Mit Dezimalpunktposition bestétigen. In der Anzeige steht wieder “dP*.
nochmals betatigen. In der Anzeige erscheint “FiLt* (Filter = digitaler Filter).

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 wird der gewiinschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklarung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.
Mit bestatigen, in der Anzeige steht wieder “FiLt".

Bei nochmaligem Driicken von [Taste 1] erscheint in der Anzeige wieder “InP* ('INPUT").

Damit ist die Konfiguration des Gerétes an das Eingangssignal abgeschlossen.

Driicken Sie nun [Taste 4 um das Konfigurationsmenu fur den Eingang zu verlassen.
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4.6. Drehzahlmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerétes fur Drehzahlmessung.
Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart “rPn*
gewabhlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

- driicken. In der Anzeige erscheint nun “SEnS*.

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 das gewiinschte Eingangssignal auswahlen.

Anzeige Eingangssignal Anmerkung

ttL TTL-Signal

zum direkten Anschluss eines passiven
Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw.
Gebers mit NPN-Ausgang.

nPn Schaltkontakt, NPN Pull-up-Widerstand ist im Gerét integriert.
Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind
prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!

zum direkten Anschluss eines Gebers mit

PnP Schaltkontakt, PNP PNP-Ausgang.
Pull-down-Widerstand ist im Gerét integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise fiir den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.7)
Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhbhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist
entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwéhlen.

- Mit gewdhltes Eingangssignal bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “SEnS*.
- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “diu“ (Divisor = Vorteiler).

- Geben Sie nun mit Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Vorteiler ein.
Der Vorteiler ist auf die Anzahl der Impulse, die Ihr Geber pro Umdrehung liefert, einzustellen.

- Den eingestellten Wert mit bestatigen. In der Anzeige steht wieder “diu*.
- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “dP* (Dezimalpunkt).

- Geben Sie nun mit [Taste 2| oder [Taste 3| die gewiinschte Position des Dezimalpunktes ein.

Mit der Position des Dezimalpunktes kann die Auflésung der Drehzahlmessung beeinflusst werden.

Je weiter der Dezimalpunkt nach links verschoben wird, desto feiner ist die Auflésung. Beachten Sie je-
doch, dass hierdurch auch die max. darstellbare Drehzahl reduziert wird.

Beispiel: Ihr Motor l&uft derzeit mit ca. 50 Umdrehungen/min.

Bei keinem Dezimalpunkt ist die mégliche Anzeige 49 — 50 — 51, der max. Anzeigewert ist 9999 U/min.
Bei Dezimalpunkt --.-- ist die Anzeige 49.99 — 50.00 — 50.01, der max. Anzeigewert betrégt 99.99 U/min.

- Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “dP".
- Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “InP* (INPUT").

Damit ist die Konfiguration des Gerétes an das Eingangssignal abgeschlossen.

- Dricken Sie nun [Taste 4/ um das Konfigurationsmena fir den Eingang zu verlassen.



E32.0.21.6B-02 Anschluss- und Bedienungsanleitung GIR 2002 PID Seite 18 v. 40

4.7. Auf-/Abwartszahler (TTL, Schaltkontakt)

Der Aufwértszéhler beginnt bei 0 und zéhlt entsprechend seiner Einstellung nach oben.
Beim Abwértszédhler wird mit dem Zéhlvorgang bei der eingestellten oberen Anzeigebereichsgrenze begon-
nen und entsprechend der Einstellung nach unten gezéhit.

Der Zahlerstand kann jederzeit durch Verbinden der Klemme 11 mit GND (Klemme 10) zurlickgesetzt wer-
den. Der Zahlvorgang beginnt dann wieder von vorne sobald die Verbindung wieder aufgehoben wird.

Besonderheit: Der aktuelle Zéhlerstand bleibt bei Stromausfall erhalten. Nach Neustart zdhlt das Gerét ab
dem letzten Zahlerstand weiter.

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerates fur Zahlfunktion.
Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart
“Co.up” bzw. “Co.dn"“ gewahlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

- driicken. In der Anzeige erscheint nun “SEnS*.

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 das gewiinschte Eingangssignal auswahlen.

Anzeige Eingangssignal Anmerkung

ttL TTL-Signal

zum direkten Anschluss eines passiven
Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw.
Gebers mit NPN-Ausgang.

nPn Schaltkontakt, NPN Pull-up-Widerstand ist im Gerét integriert.

Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind
prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!

zum direkten Anschluss eines Gebers mit

PnP Schaltkontakt, PNP PNP-Ausgang.
Pull-down-Widerstand ist im Gerét integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise fiir den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.8)
Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhéhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist
entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwéhlen.

- Mit gewdhltes Eingangssignal bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “SEnS*.
- driicken. In der Anzeige erscheint nun “EdGE* (Signalflanke).

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Signalflanke auswéhlen.

Anzeige Signalflanke Anmerkung

Die Ubernahme des Zahlimpulses erfolgt mit

PoS positiv der positiven (steigenden) Flanke

Die Ubernahme des Zahlimpulses erfolgt mit

nEG negativ der negativen (fallenden) Flanke

- Mit gewahlte Signalflanke bestatigen. In der Anzeige erscheint wieder “EdGE*.
- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “diu“ (Divisor = Vorteiler).

- Geben Sie nun mit [Taste 2| oder [Taste 3| den gewiinschten Vorteiler ein.

Die am Eingang des Gerétes ankommenden Impulse werden durch den Vorteiler geteilt, bevor sie zur
Auswertung an das Gerét gelangen.

Hierdurch ist z.B. eine einfache Anpassung des Gerétes an einen Durchflussgeber oder eine Vorskalie-
rung fiir groBe Zéhlerwerte méglich.

Beispiel 1: Ihr Durchflussgeber liefert 165 Impulse je Liter. Durch die Eingabe eines Vorteilerwertes von
165 gelangt jeder 165-igste Impuls (somit 1 Impuls je Liter) zur Weiterverarbeitung.

Beispiel 2: Ihr Impulsgeber liefert wéhrend des Messvorgangs insgesamt ca. 5 000 000 Impulse. (Dies
Uiberschreitet jedoch den Messbereich des Gerétes!)

Durch die Eingabe eines Vorteilers von 1000 gelangt jeder tausendste Impulse zur Weiterverarbeitung —
mit somit 5000 Werten ist der Messbereich des Geréates noch nicht (iberschritten.

- Den eingestellten Wert mit bestatigen. In der Anzeige steht wieder “diu®.



E32.0.21.6B-02 Anschluss- und Bedienungsanleitung GIR 2002 PID Seite 19 v. 40

- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Co.Hi* (Counter High = Obere Zahlbereichsgrenze).

- Geben Sie nun mit [Taste 2| oder [Taste 3| die max. Impulszahl (nach Vorteiler) fir den Zahlvorgang ein.

Beispiel: Ihr Durchflussgeber liefert 1800 Impulse je Liter, Sie haben als Vorteiler 100 eingestellt und Sie
erwarten wahrend der Messung einen max. Durchfluss von 300 Liter.

Durch die Eingabe eines Vorteilerwertes von 100 erhalten Sie 18 Impulse je Liter. Bei der max. Durch-
flussmenge von 300 Liter ergibt sich eine max. Impulszahl von 18 * 300 = 5400.

- Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “Co.Hi".
- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “dP* (Dezimalpunkt).

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Dezimalpunktposition fiir die Anzeige auswéhlen.
- Mit Dezimalpunktposition bestatigen. In der Anzeige steht wieder “dP*.
- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “di.Hi“ (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).

- Geben Sie nun mit [Taste 2| oder [Taste 3| den Anzeigewert ein, den das Geréat bei der max. Impulszahl
(Einstellung von co.Hi) anzeigen soll.

Beispiel: Ihr Durchflussgeber liefert 1800 Impulse je Liter und Sie erwarten wéhrend der Messung einen
max. Durchfluss von 300 Liter. Sie haben als Vorteiler 100 und als Zahlbereichsgrenze 5400 eingestellt.
Die Anzeige soll in einer Auflésung von 0.1 Liter erfolgen:

Es ist somit der Dezimalpunkt auf die Position ---.- zu stellen und als Anzeigegrenze 300.0 einzustellen.

- Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “di.Hi".

- erneut driicken. In der Anzeige erscheint “Li* (Limit = Messbereichshegrenzung).

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 gewiinschte Messbereichsbegrenzung (Zahlbereichsbegrenzung) wahlen.

Anzeige Messbereichsbegrenzung | Anmerkung

Uberschreitung der Zahlbereichsgrenze bis

off Deaktiviert zum max. Messbereich ist zulassig.

Messbereich ist genau auf die eingestellte
Zahlbereichsgrenze begrenzt.

Bei Uber-/Unterschreitung wird eine entspr.
Fehlermeldung angezeigt.

on.Er aktiv, (Fehleranzeige)

Messbereich ist genau auf die eingestellte
Zahlbereichsgrenze begrenzt.

Bei Uber-/Unterschreitung wird die obere
Zahlbereichsgrenze bzw. 0 angezeigt.

on.rG aktiv, (Anzeige Messbereichsgrenze)

Hinweis: Die untere Zahlbereichsgrenze (bei Abwértszéhler) ist fest auf 0 gesetzt.
- Mit Auswahl bestatigen. In der Anzeige steht wieder “Li“.
- Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “InP* (INPUT").

Damit ist die Konfiguration des Gerétes an das Eingangssignal abgeschlossen.

- Dricken Sie nun [Taste 4/ um das Konfigurationsmena fir den Eingang zu verlassen.
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4.8. Schnittstellenbetrieb

Im Betriebsmodus “Schnittstellenbetrieb” fiihrt das Gerét keine selbstdandige Messung durch.
Der Anzeigewert des Gerétes wird dem Gerét (ber die Schnittstelle gesendet.
Die Reglerfunktion bzw. Alarmiiberwachung des Anzeigewertes steht weiterhin zu Verfligung.

Die EASYsus-Adresse des Gerétes fiir die Kommunikation kann am Geréat oder mit einer EASYBus-Software
(z.B. EbxKonfig) eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Systeminitialisierung in einem
EASYsus-System die Gerateadresse automatisch neu zugewiesen wird.

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerétes als EASYBus-Anzeige.
Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart “SEri"
gewahlt haben. In der Anzeige muss “InP* stehen.

- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “Adr* (Adresse).

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Gerateadresse [0 ... 239] auswéhlen.
- Mit Geréateadresse bestétigen. In der Anzeige steht wieder “Adr*.

- nochmals driicken, in der Anzeige erscheint “dP“ (Dezimalpunkt).

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 die gewiinschte Dezimalpunktposition auswahlen.
- Mit Dezimalpunktposition bestéatigen. In der Anzeige steht wieder “dP*.
- Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “InP* (INPUT").

Eine weitere Anpassung des Gerétes ist nicht erforderlich.

- Dricken Sie nun [Taste 4/ um das Konfigurationsmena fiir den Eingang zu verlassen.
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5. Konfiguration des Stetigausganges (nur bei Gerate mit Option STAL und STA3)

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Meniibedienung:

Mit wird zum né&chsten Parameter weitergeschaltet.
AuBerdem wird damit eine gemachte Anderung in der Parameter-
Einstellung bestétigt und der neue Wert gespeichert. Anschlie-
Bend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit Taste 2| oder |Taste 3| wird von der Parameter-Ansicht in die
Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des
Wertes vorgenommen.
Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz
gedriickt, erhéht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste ldnger gedriickt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwérts zu zdhlen, wobei die Geschwindig-
keit nach kurzer Zeit erhéht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer ‘Uberlauf-Funktion‘ ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mégli-
che Einstellwert erreicht, so wird zum min. méglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Anderung abgebrochen. Die Anderung
wird hierbei verworfen und es bleibt der urspriingliche Parameterwert erhalten.
In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menl beendet.

Bitte beachten: Wird in der Parameter-Einstellung ldnger als 10 sec. keine Taste gedriickt, so wird die Ein-
stellung abgebrochen, die Anderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt
Wird im Menii ldnger als 60 sec. keine Taste gedriickt, so wird das Menli automatisch beendet.

5.1. Ausgangsart auswahlen

- Gerat in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.

- Gleichzeitig den [riickseitigen Taster] (Taste 5) und fir >2 Sekunden driicken.
In der Anzeige erscheint “dA.ou”.

- Wabhlen Sie mit Taste 2| oder [Taste 3/ das gewiinschte Ausgangssignal.
“4-20" = Ausgangssignal 4..20mA
“0-20" = Ausgangssignal 0..20mA

- Den eingestellten Wert mit bestétigen. In der Anzeige steht wieder “dA.ou*.

Damit ist die Konfiguration des Stetigausganges abgeschlossen.

- Driicken Sie nun um das Konfigurationsmenii fiir den Stetigausgang zu verlassen.
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6. Konfiguration der Ausgangsfunktionen

Eine Verdnderung der Eingangs-Konfiguration des Gerétes kann Einfluss auf die Schalt- und Alarm-
punkte haben. (z.B.: Skalierungsdnderung bei Normsignalen, Verdnderung der Auflésung o. Einheit bei Temperatur)
Fiihren Sie daher die Konfiguration des Ausgangs und die Schaltpunkt-/Alarmeinstellung erst nach
abgeschlossener Eingangs-Konfiguration durch!

Uberpriifen Sie auBerdem bei Anderungen der Eingangs-Konfiguration anschlieBend Ihre Aus-
gangseinstellungen!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Meniibedienung:

Mit wird zum né&chsten Parameter weitergeschaltet.
AuBerdem wird damit eine gemachte Anderung in der Parameter-
Einstellung bestétigt und der neue Wert gespeichert.
AnschlieBend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit Taste 2| oder|Taste 3| wird von der Parameter-Ansicht in die
Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des
Wertes vorgenommen.
Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz
gedriickt, erhéht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste ldnger gedriickt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwérts zu zédhlen, wobei die Geschwindig-
keit nach kurzer Zeit erhéht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer ‘Uberlauf-Funktion‘ ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mégli-
che Einstellwert erreicht, so wird zum min. méglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Anderung abgebrochen. Die Anderung
wird hierbei verworfen und es bleibt der urspriingliche Parameterwert erhalten.
In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menl beendet.

Bitte beachten: Wird in der Parameter-Einstellung ldnger als 10 sec. keine Taste gedriickt, so wird die Ein-
stellung abgebrochen, die Anderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt
Wird im Menii ldnger als 60 sec. keine Taste gedriickt, so wird das Menli automatisch beendet.
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6.1. Ausgangsfunktion auswéahlen

Gerat in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.

Gleichzeitig den [riickseitigen Taster] (Taste 5) und fir >2 Sekunden driicken.

In der Anzeige erscheint “outP". (Output).

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Ausgangsfunktion auswéhlen.

Entsprechend der Gerateausfihrung und der Auswahl werden die Ausgéange wie folgt vorbelegt:

Beschreibung e'?r!SzL%tj(terl)lgtn Ausgang 1 Ausgang 2 weiter in Kapitel
(Iéiirnaf\igts%ﬁ?%nzeige no off off -
2-Punkt-Regler 2P PID-Schalfunktion off 6.2
(Zi’,iglljr?klfts_;(raig:gelung) « 2P Schrittregelung auf | Schrittregelung zu 6.2
3-Punkt-Regler 3P PID-Schaltfunktion Schaltfunktion 2 6.2
iﬁ ll'\l/lr:lr(]t_/szg(litl arm 2P.AL PID-Schaltfunktion Min-i;h\ﬂlgi(t-iérlf\rm, 6.2
getrenntd Ak | N et 6.3

*' = Funktion nicht vorhanden bei Option STA1 und STV'1
Beschreibung e’?rllszl?sltj(tarl)lza Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 V\I/<eai1tpei:ei|n

%’ (Iéiirnaf\igts%ﬁ?%nzeige no off off off -
é 2-Punkt-Regler 2P off off PID-Schaltiunktion | 6.2
g 3-Punkt-Regler 3P off Schaltfunktion 2 PID-Schaltfunktion 6.2
'gl rsz lli/lr:ﬁ-/ll\jlz%l-itlarm 2P.AL off Mi”'i/n ’\\/ngi(nérlﬁrm PID-Schaltfunktion 6.2
e R A
Q

g ?n_:r ll'\l/lr:lr(]t_/szg(litl arm 3P.AL Schaltfunktion 2 Min-i;h\ﬂlgi(t-iérlf\rm, PID-Schaltfunktion 6.2

Mit gewahlte Ausgangsfunktion bestétigen. In der Anzeige erscheint wieder “outP*

Anmerkung: Alarm invertiert bedeutet, dass der Schaltausgang bei keinem Alarm aktiv ist.

Hinweis: Die Einstellung der Schalt- und Alarmpunkte kann zu einem spéteren Zeitpunkt in einem geson-
derten Menii nachgeholt werden. (siehe Kapitel 7).
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6.2. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler, 2-Punkt-Regler mit Alarm und
3-Punkt-Regler mit Alarm

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration der Schaltfunktion und die Einstellung der Schaltpunkte und der
Alarmgrenzen bei Verwendung des Geréates als 2-Punkt- bzw. 3-Punkt-Reglers mit oder ohne Alarm.

Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die entsprechende
Ausgangsfunktion “2P*, “3P*, “2P.AL" oder “3P.AL" gewahlt haben.

Bitte beachten: Die Einstellung der Parameter erfolgt entsprechend er allgemeinen Mentibedienung.
Die Verwendung der Tasten ist bei den ersten beiden Einstellpunkten noch mit aufgefiihrt, anschlie-
Bend werden wegen der Ubersichtlichkeit dann nur noch die einzelnen Einstellpunkte beschrieben.

Hinweis: Fiir die genauere Beschreibung der einzelnen Einstellpunkte beachten Sie bitte den Glossar am
Ende dieser Bedienungsanleitung

- driicken, in der Anzeige erscheint nun “1.rEG“. (Regelart)

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Regelart auswahlen.

Anzeige Regelart Anmerkung
Pid.H PID-Regelung Heizen
Pid.C PID-Regelung Kiihlen
3Pt.H Schrittregelung Heizen nur auswéhlbar wenn outP = 2P
3pPt.C Schrittregelung Kiihlen nur auswéhlbar wenn outP = 2P

- Mit eingestellten Schaltpunkt bestétigen. In der Anzeige steht wieder “1.rEG*.
- driicken, in der Anzeige erscheint nun “1.SP*. (Sollwert fir PID-Schaltfunktion)

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 den gewiinschten Sollwert fiir die PID-Regelung einstellen.

- Mit eingestellten Sollwert bestatigen. In der Anzeige steht wieder “1.SP*.

“1.Pb*“ Proportionalband
Einstellmoglichkeit: 1...9999 ( Punktposition abhéngig vom Anzeigebereich )

“1.Int“ Nachstellzeit in sek. (I-Anteil)
Einstellmoglichkeit: off, 1...9999.

“1.dEr* Vorhaltezeit in sek. (D-Anteil)
Einstellmoglichkeit: off, 1...9999.

“1.CyC*" Zykluszeit in sek.
Einstellmoglichkeit: 0,1 ...320,0.

“l1.dur* Laufzeit motorischer Antriebe in sek. (nur bei “ 3Pt.H* oder *“ 3Pt.C*)
Einstellmoglichkeit: 0,1 ... 999,9.

“1.thr* Mindestwert der StellgroRendnderung in % (nur bei “ 3Pt.H* oder “ 3Pt.C*)
Einstellmoglichkeit: 0,0..20,0

“1.Err* Vorzugslage des Ausgangs im Fehlerfall
Einstellmdglichkeit:

Anzeige eingestellte Regelart Vorzugslage des Ausganges
Pid.H oder Pid.C Im Fehlerfall ist der Ausgang 1 aktiv
on Im Fehlerfall ist:
3PtH oder 3PL.C Ausgang 1 ein und Ausgang 2 aus = 100%
Pid.H oder Pid.C Im Fehlerfall ist der Ausgang 1 inaktiv
off Im Fehlerfall ist:

3Pt.H oder 3Pt.C

Ausgang 1 aus und Ausgang 2 ein = 0%
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- Bei Ausfihrung 3-Punkt-Regler oder 3-Punkt-Regler mit Alarm erfolgt nun noch die Einstellung fir die
Schaltfunktion 2. Bei den anderen Gerateausfiihrungen werden folgende Menupunkte nicht angezeigt:

“2.on“ Einschaltpunkt von Schaltfunktion 2
Einstellmdglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich.

“2.0ff* Ausschaltpunkt von Schaltfunktion 2
Einstellmdglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich.

“2.dEL" Wiedereinschaltverzogerung der Schaltfunktion 2
Einstellmdglichkeit: 0,00 .. 2,00.
Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Zeit [in Sekunden] die das Gerét nach Ausschalten
des Ausganges mindestens wartet bis ein erneutes Einschalten erfolgt.

“2.Err*  Vorzugslage fur Schaltfunktion 2

Anzeige Vorzugslage des Ausganges | Anmerkung
off im Fehlerfall inaktiv
on im Fehlerfall aktiv

- Bei Ausfihrung 2-Punkt-Regler mit Alarm oder 3-Punkt-Regler mit Alarm erfolgt nun noch die Einstellung
der Alarmgrenzen. Bei den anderen Gerateausfiihrungen werden folgende Menlpunkte nicht angezeigt:

“AL.Hi* Max.-Alarmpunkt
Einstellmdglichkeit: AL.Lo ... max. Anzeigebereich.

“AL.Lo" Min.-Alarmpunkt
Einstellmdglichkeit: min. Anzeigebereich ... AL.Hi.

“A.dEL* Alarmverzbgerung
Einstellmdglichkeit: 0 .. 9999.

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzégerung in Sekunden. Der Alarmfall muss fiir
die als Alarmverzdgerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgeldst wird.

- Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “outP*. (Output).

Damit ist die Konfiguration des Gerates-Ausganges abgeschlossen.

- Dricken Sie nun [Taste 4/ um das Konfigurationsmena fir den Ausgang zu verlassen.

6.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Alarmpunkte bei Verwendung des Geréates zur Min-/Maxwert-
Uberwachung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die
Ausgangsfunktion “AL.F1“ oder “AL.F2* gewahlt haben.

Bitte beachten Sie, dass der Alarmausgang invertiert ist. Das hei3t, der Schaltausgang ist bei keinem Alarm aktiv.
- driicken. In der Anzeige erscheint nun “AL.Hi“. (Max-Alarmpunkt)

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 den gewiinschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelést werden soll.

- Mit eingestellten Alarmpunkt bestéatigen. In der Anzeige steht wieder “AL.Hi".
- driicken. In der Anzeige erscheint nun “AL.Lo“. (Min-Alarmpunkt)

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgeldst werden soll.

- Mit eingestellten Alarmpunkt bestatigen. In der Anzeige steht wieder “AL.Lo".
- driicken. In der Anzeige erscheint nun “A.dEL*. (Alarmverzogerung)

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert fiir die Alarmverzégerung einstellen.

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzégerung in Sekunden. Der Alarmfall muss fiir
die als Alarmverzégerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelést wird.

- Mit eingestellte Alarmverzégerung bestéatigen. In der Anzeige steht wieder “A.dEL".
- Bei nochmaligem Driicken von erscheint in der Anzeige wieder “outP*. (Output).

Damit ist die Konfiguration des Gerates-Ausganges abgeschlossen.

- Dricken Sie nun [Taste 4/ um das Konfigurationsmena fir den Ausgang zu verlassen.
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7. Schaltpunkte bzw. Alarmgrenzen einstellen

Anmerkung: Der Unterschied dieses Meniis zum Ausgang-Konfigurationsmendii ist das nur im Konfigurati-
onsmendti die Auswahl der Ausgangsfunktion und die Einstellung von Schaltverzégerungen und
Vorzugslagen méglich ist.

Eine Verdnderung der Eingangs-Konfiguration des Gerétes kann Einfluss auf die Schalt- und Alarmpunkte
haben. (z.B.: Skalierungsénderung bei Normsignalen, Verdnderung der Auflésung o. Einheit bei Temperatur)
Uberpriifen Sie daher bei Anderungen der Eingangs-Konfiguration anschlieBend Ihre Ausgangseinstellungen!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Meniibedienung:

Mit wird zum né&chsten Parameter weitergeschaltet.
AuBerdem wird damit eine gemachte Anderung in der Parameter-
Einstellung bestétigt und der neue Wert gespeichert. AnschlieBend
wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit Taste 2| oder|Taste 3| wird von der Parameter-Ansicht in die
Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des
Wertes vorgenommen.
Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz
gedriickt, erhéht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste ldnger gedriickt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwérts zu zédhlen, wobei die Geschwindig-
keit nach kurzer Zeit erhéht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer ‘Uberlauf-Funktion‘ ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mégli-
che Einstellwert erreicht, so wird zum min. méglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Anderung abgebrochen. Die Anderung
wird hierbei verworfen und es bleibt der urspriingliche Parameterwert erhalten.
In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menl beendet.

Bitte beachten: Wird in der Parameter-Einstellung lénger als 10 sec. keine Taste gedriickt, so wird die Ein-
stellung abgebrochen, die Anderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt
Wird im Menii l&nger als 60 sec. keine Taste gedriickt, so wird das Menii automatisch beendet.

7.1. MenuUaufruf

- Der Aufruf des Mendis fir die Einstellung der Schalt-/Alarmpunkte erfolgt durch Driicken auf
fur >2 Sekunden.

- Abhangig von der in der Konfiguration unter ,Output* gewéhlten Einstellung erfolgt eine unterschiedliche
Anzeige. Wechseln Sie hierzu in das entsprechend Kapitel.

Beschreibung ﬁ:ﬁg%ggﬁtt V\Igeaitp:ei{eiln Bemerkung
Kein Ausgang, Gerét ist nur Anzeige no - Meni-Aufruf nicht méglich !
2-Punkt-Regler 2P 7.2
3-Punkt-Regler 3P 7.2
2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm 2P.AL 7.2
3-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm *5 3P.AL 7.2
Min-/Max-Alarm, gemeinsam AL.F1 7.3
Min-/Max-Alarm, getrennt *3 AL.F2 7.3

* = Funktion nicht vorhanden bei Option STA1 und STV'1
* = Funktion nur vorhanden bei Option STA3 und STV3
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7.2. 2-Punkt-Reqgler, 3-Punkt-Reqgler, 2-Punkt-Reqgler mit Alarm und
3-Punkt-Regler mit Alarm

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Schaltpunkte und der Alarmgrenzen bei Verwendung des Gera-
tes als 2-Punkt- bzw. 3-Punkt-Reglers mit oder ohne Alarm.

Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die entsprechende
Ausgangsfunktion “2P*, “3P*, “2P.AL" oder “3P.AL" gewahlt haben.

Bitte beachten: Die Einstellung der Parameter erfolgt entsprechend er allgemeinen Mentibedienung.
Die Verwendung der Tasten ist bei dem ersten Einstellpunkten noch mit aufgefiihrt, anschlieBend
werden wegen der Ubersichtlichkeit dann nur noch die einzelnen Einstellpunkte beschrieben.

Hinweis: Fiir die genauere Beschreibung der einzelnen Einstellpunkte beachten Sie bitte den Glossar am
Ende dieser Bedienungsanleitung

- driicken (sofern nicht schon geschehen).
In der Anzeige erscheint nun “1.SP*. (Sollwert fur PID-Schaltfunktion)

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Sollwert fiir die PID-Regelung einstellen.
Einstellméglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich.

- Mit eingestellten Sollwert bestatigen. In der Anzeige steht wieder “1.SP*.
- driicken, in der Anzeige erscheint nun “1.Pb*. (Proportionalband)

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 den gewiinschten Wert fiir das Proportionalband einstellen.
Einstellmbglichkeit: 1...9999 (Punktposition abhdngig vom Anzeigebereich)

- Mit eingestellten Sollwert bestatigen. In der Anzeige steht wieder “1.Pb*.
- driicken, in der Anzeige erscheint nun “1.Int*. (Nachstellzeit in Sekunden (I-Anteil) )

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 die gewiinschte Nachstellzeit einstellen.
Einstellméglichkeit: off, 1...9999

- Mit eingestellten Sollwert bestatigen. In der Anzeige steht wieder “1.Int".
- driicken, in der Anzeige erscheint nun “1.dEr“. (Vorhaltezeit in Sekunden (D-Anteil) )

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 die gewiinschte Vorhaltezeit einstellen.
Einstellméglichkeit: off, 1...9999

- Mit eingestellten Sollwert bestatigen. In der Anzeige steht wieder “1.dEr".

- Bei Ausfihrung 3-Punkt-Regler oder 3-Punkt-Regler mit Alarm erfolgt nun noch die Einstellung fir die
Schaltfunktion 2.
Bei den anderen Geréateausfuhrungen werden folgende Menupunkte nicht angezeigt:

- driicken. In der Anzeige erscheint nun “2.on“. (Einschaltpunkt von Schaltfunktion 2)

Mit Taste 2| oder [Taste 3] den gewiinschten Wert einstellen, bei dem der Schaltfunktion 2 einschalten soll.
Einstellméglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich

Mit eingestellten Schaltpunkt bestatigen. In der Anzeige steht wieder “2.on".
driicken. In der Anzeige erscheint nun “2.off*. (Ausschaltpunkt von Schaltfunktion 2)

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert einstellen, bei dem der Schaltfunktion 2 ausschalten soll.
Einstellméglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich

Mit eingestellten Schaltpunkt bestatigen. In der Anzeige steht wieder “2.0ff“.

- Bei Ausfihrung 2-Punkt-Regler mit Alarm oder 3-Punkt-Regler mit Alarm erfolgt nun noch die Ein-
stellung der Alarmgrenzen.
Bei den anderen Geréateausfuhrungen werden folgende Menupunkte nicht angezeigt:

- driicken (sofern nicht schon geschehen). In der Anzeige erscheint nun “AL.Hi“. (Max-Alarmpunk)

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3| den gewiinschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelést werden soll.
Einstellméglichkeit: AL.Lo ... max. Anzeigebereich

- Mit eingestellten Alarmpunkt bestéatigen. In der Anzeige steht wieder “AL.Hi“.
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- driicken. In der Anzeige erscheint nun “AL.Lo“. (Min-Alarmpunkt)

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgeldst werden soll.
Einstellméglichkeit: min. Anzeigebereich ... AL.Hi

Mit eingestellten Alarmpunkt bestatigen. In der Anzeige steht wieder “AL.Lo".
driicken. In der Anzeige erscheint nun “A.dEL". (Alarmverzégerung)

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert fiir die Alarmverzégerung einstellen.
Einstellméglichkeit: O ... 9999
Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzégerung in Sekunden.

Der Alarmfall muss fiir die als Alarmverzdgerung eingestellte Zeit anstehen, damit die
Alarmmeldung ausgelést wird.

Bei nochmaligem Driicken von [Taste 1| erscheint in der Anzeige wieder “outP“. (Output).

Damit ist die Konfiguration des Gerétes-Ausganges abgeschlossen.

Driicken Sie nun [Taste 4 um das Konfigurationsmenu fir den Ausgang zu verlassen.

7.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Alarmpunkte bei Verwendung des Geréates zur Min-/Maxwert-
Uberwachung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die
Ausgangsfunktion “AL.F1“ oder “AL.F2* gewahlt haben.

driicken (sofern nicht schon geschehen). In der Anzeige erscheint nun “AL.Hi“. (Max-Alarmpunkt)

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgel6st werden soll.
Einstellméglichkeit: AL.Lo ... max. Anzeigebereich

Mit eingestellten Alarmpunkt bestatigen. In der Anzeige steht wieder “AL.Hi.
driicken. In der Anzeige erscheint nun “AL.Lo“. (Min-Alarmpunk)

Mit [Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgeldst werden soll.
Einstellmbglichkeit: min. Anzeigebereich ... AL.Hi

Mit eingestellten Alarmpunkt bestatigen. In der Anzeige steht wieder “AL.Lo".
driicken. In der Anzeige erscheint nun “A.dEL". (Alarmverzogerung)

Mit Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert fiir die Alarmverzégerung einstellen.
Einstellméglichkeit: 0 ... 9999

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzégerung in Sekunden.
Der Alarmfall muss fiir die als Alarmverzégerung eingestellte Zeit anstehen, damit die A-
larmmeldung ausgel6st wird.

Mit eingestellte Alarmverzégerung bestéatigen. In der Anzeige steht wieder “A.dEL".

Beispiel: Sie méchten die Temperatur in einem Gewéchshaus auf 15°C und 50°C alarmiiberwachen.

Hieffir ist fiir den Max-Alarm “AL.Hi* = 50°C und den Min-Alarm “AL.Lo“ = 15°C einzustellen.
=> Steigt die Temperatur liber 50°C bzw. sinkt sie unter 15°C ab, so 16st das Geréat nach der ein-
gestellten Alarmverzdgerung den Alarm aus.

Bitte beachten Sie, dass der Alarmausgang invertiert ist. Das heil3t, der Schaltausgang ist bei keinem Alarm aktiv.

Bei nochmaligem Driicken von [Taste 1| erscheint in der Anzeige wieder “ AL.Hi".

Damit ist die Alarmeinstellung des Gerétes abgeschlossen.

Driicken Sie nun um das Meni fiir die Alarm-Einstellung zu verlassen.
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8. Offset- und Steigunqgskorrektur

Die Offset- und Steigungskorrektur dient zum Ausgleich von Sensortoleranzen bzw. zur Feinjustierung von
Abweichungen lhres Messumformers bzw. Signalgebers.

Bei Verdnderung der Messart ,,InP“ werden die Werte fiir Offset- und Steigungskorrektur zuriickge-
setzt. AuBerdem kann eine Verédnderung der Geréteskalierung bei Normsignalen (di.Lo, di.Hi) bzw.
der Auflésung und Einheit bei Temperatur einen Einfluss auf Offset- und Steigungskorrekturwerte
zur Folge haben.

Fiihren Sie daher die Konfiguration der Offset- und Steigungskorrektur erst nach abgeschlossener
Eingangs-Konfiguration durch!

Uberpriifen Sie auBerdem bei Anderungen der Eingangs-Konfiguration anschlieBend Ihre Einstellung
fiir die Offset- und Steigungskorrektur!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Meniibedienung:

Mit wird zum né&chsten Parameter weitergeschaltet.
AuBerdem wird damit eine gemachte Anderung in der Parameter-
Einstellung bestétigt und der neue Wert gespeichert. AnschlieBend
wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit|Taste 2| oder|Taste 3] wird von der Parameter-Ansicht in die
Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des
Wertes vorgenommen.
Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz
gedriickt, erh6ht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste ldnger gedriickt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwérts zu zédhlen, wobei die Geschwindig-
keit nach kurzer Zeit erhéht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer ‘Uberlauf-Funktion‘ ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mégli-
che Einstellwert erreicht, so wird zum min. méglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Anderung abgebrochen. Die Anderung
wird hierbei verworfen und es bleibt der urspriingliche Parameterwert erhalten.
In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menii beendet.

Bitte beachten: Wird in der Parameter-Einstellung ldnger als 10 sec. keine Taste gedriickt, so wird die Ein-
stellung abgebrochen, die Anderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt
Wird im Menii ldnger als 60 sec. keine Taste gedriickt, so wird das Menli automatisch beendet.

8.1. Menuaufruf und Einstellung

Der Umfang des Offset-/Steigungsmeni ist abhdngig von dem gewahlten Eingangssignal.
Es kann daher vorkommen, dass ein Einstellpunkt nicht zur Verfiigung steht oder dass das Menu Uberhaupt
nicht aufgerufen werden kann.

- Gerat in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.

- Gleichzeitig den [rlickseitigen Taster] (Taste 5) und fiir >2 Sekunden driicken.
In der Anzeige erscheint “OFFS" (Offset = Nullpunktverschiebung).

- Mit[Taste 2 oder [Taste 3 den gewiinschten Offset-Wert einstellen.

Die Eingabe des Offset erfolgt in Digit bzw. °C/°F.

Der eingestellte Offset-Wert wird von dem gemessenen Wert abgezogen. (genaue Berechnung siehe bei Scale)
- Mit eingestellten Offset-Wert bestétigen. In der Anzeige steht wieder “OFFS*.
- driicken. In der Anzeige erscheint nun “SCAL*. (Scale = Steigung)

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Steigungskorrekturwert einstellen.

Die Eingabe der Steigungskorrektur erfolgt in %. Der Anzeigewert wird in abhéngig des Eingangssignals
nach folgender Formel berechnet:

Temperatur: Anzeige = (gemessener Wert — Offset) * (1 + Steigungskorrektur [% / 100] )
Normsignale: Anzeige = (gemessener Wert — Offset — di.Lo) * (1 + Steigungskorrektur [% / 100] ) + di.Lo

Beispiel: Die Einstellung ist 2.00 => Steigung ist um 2.00% erh6ht => Steigung = 102%. Bei einem gemessenen
Wert von 1000 (ohne Steigungskorrektur) wiirde das Gerét nun 1020 anzeigen.

- Mit eingestellten Steigungskorrekturwert bestatigen. In der Anzeige steht wieder “SCAL".

- Bei nochmaligem Driicken von [Taste 1| erscheint in der Anzeige wieder “ OFFS".
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Damit ist die Einstellung von Offset- und Steigungskorrektur des Gerétes abgeschlossen.

- Driicken Sie nun um das Menti fiir die Offset- und Steigungskorrektur zu verlassen.

Beispiele fiir Offset- und Steiqungskorrektur:

Beispiel 1: Anschluss eines Pt1000-Fiihlers (mit Offsetfehler durch die Kabelldnge des Sensorkabels)
Die Geréteanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei 0°C = 2°C, bei 100°C = 102°C

Hieraus errechnet sich:  Nullpunkt: 2
Steigung: 102 — 2 = 100 (Abweichung = 0)

Folglich sind einzustellen: Offset = 2 (= Nullpunktabweichung)
Scale = 0.00

Beispiel 2: Anschluss eines 4-20mA-DruckmeBumformers
Die Geréteanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei 0 bar = 0.08, bei 20 bar = 20.02

Hieraus errechnet sich:  Nullpunkt: 0.08
Steigung:  20.02-0.08 = 19.94

Abweichung: 0.06 (= Soll-Steigung — Ist-Steigung = 20.00 - 19.94)
Folglich sind einzustellen: Offset = 0.08 (= Nullpunktabweichung)
Scale = 0.30 (= Abweichung / Ist-Steigung = 0.06/19.94 = 0.0030 = 0.30% )

Beispiel 3: Anschluss eines Durchflussmessgebers
Die Geréteanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei 0 I/min. = 0.00, bei 16 I/min. = 16.17

Hieraus errechnet sich:  Nullpunkt: 0.00
Steigung: 16.17-0.00 = 16.17
Abweichung: -0.17 (= Soll-Steigung — Ist-Steigung = 16.00 - 16.17)

Folglich sind einzustellen: Offset = 0.00
Scale = -1.05 (= -Abweichung / Ist-Steigung = -0.17/16.17 = -0.0105 = -1.05% )

9. Manuelle StellgroRenvorgabe

Das Gerét besitzt fir die Inbetriebnahme die Méglichkeit die Stellgréfe manuell vorzugeben.
Hierbei wird die automatische Regelung deaktiviert und es kann die gewiinschte Stellgro3e tUber die Tasten
vorgegeben werden.

Die Funktion ist unabhéngig von der eingestellten Ausgangsfunktion aufrufbar. Sie hat jedoch entsprechend
der gewéhlten Ausgangsfunktion eine unterschiedliche Wirkungsweise:

- Ausgang mit PID-Schaltfunktion: der Regler gibt den manuell eingestellten Wert aus.
Der Ausgang wird sofort mit Verstellung des Wertes aktualisiert. Eine
Bestétigung des eingegebenen Wertes (mit Taste 1) ist nicht erforderlich.

- Ausgang als 3-Punkt-Schrittregelung: der Regler gibt den manuell eingestellten Wert aus.
Die Ausgabe des eingestellten Wertes erfolgt erst mit Bestétigung der

Eingabe mit|Taste 1]

- kein oder Alarm-Ausgang: die Funktion ist zwar aufrufbar, zeigt aber keine Wirkung auf die Ausgédnge

Mit Aufrufen der Funktion wird die aktuelle Stellgr6e als Vorbelegung fiir die manuelle Einstellung dbernommen.

- Aufruf des Funktion erfolgt durch Driicken auf fiir >4 Sekunden. (In der Anzeige erscheint “1.SEt")

- Mit[Taste 2| oder [Taste 3 den gewiinschten Wert fiir die StellgréRe einstellen.
Die Eingabe des Wertes erfolgt in %. (einst. Bereich: 0.0 ... 100.0 %)

- Mit (wenn erforderlich) die eingestellte StellgroRe bestatigen.
In der Anzeige steht wieder “1.SEt".

- Um die Funktion zu beenden und zur automatischen Regelung zuriickzukehren driicken sie bei der An-

zeige von “1.SEt" auf

Bitte bei 3-Punkt-Schrittregelung beachten: Mit der [Taste 4| wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte
Anderung abgebrochen. Die Anderung wird hierbei verworfen und
es bleibt der urspriingliche Parameterwert erhalten.

Wird in der Parameter-Einstellung léanger als 10 sec. keine Taste
gedriickt, so wird die Einstellung abgebrochen und die Anderung
ebenfalls verworfen.
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10. Min-/Max-Wertspeicher

Das Gerét besitzt eine Min-/Max-Wertspeicher. Darin wird der tiefste und der hochste Messwert gespeichert.

Abruf des Min.-Wertes: kurz driicken es wird kurz “Lo“ angezeigt, anschlieRend
wird flr ca. 2 sec. der Min-Wert angezeigt.
Abruf des Max.-Wertes: kurz driicken es wird kurz “Hi“ angezeigt, anschlieRend

wird flr ca. 2 sec. der Max-Wert angezeigt.

Loschen des Min-/Max-Wertes: gleichzeitig fiir 2 sec. driicken ~ es wird in der Anzeige kurz “CLr* angezeigt,
der Min-/Max-Wert wird auf den aktuellen An-
zeigewert zurtickgesetzt.

11. Serielle Schnittstelle

Das Geréat besitzt eine EASYBus-Schnittstelle. Das Gerat kann als vollwertiges EASYBus-Modul betrieben werden.

Die serielle Schnittstelle des Geréates ermdglicht die Kommunikation des Gerates mit einem (ibergeordneten
Rechner. Die Datenabfrage und Ubertragung erfolgt im Master/Slave-Betrieb, d.h. das Gerat sendet nur
Daten auf Anforderung. Jedes Geréat besitzt eine ID-Nummer, so dass eine eindeutige Identifikation moglich
ist. Mit der entsprechenden Software (z.B. EBxKonfig — kostenlos im Internet erhaltlich) kann dem Geréat eine
Gerateadresse zugeordnet werden.

Benotigtes Zubehor fur den Schnittstellenbetrieb:
- Pegelwandler EASYBus <> PC: z.B. EBW1, EBW64, EB2000MC

- Software fir die Kommunikation mit dem Gerat

EBSIM: 9-Kanal-Software zum Anzeigen des Messwertes

EASYCONTROL: Universal Mehrkanal-Software zur Echtzeitaufzeichnung und -darstellung von Messdaten
eines Gerates im ACCESS®-Datenbankformat

EASYBUS-DLL: EASYBUS-Entwicklerpaket zur Entwicklung eigener Software, dieses enthélt eine
universelle Windows®-Funktionsbibliothek mit Dokumentation und Programmbeispie-
len. Die DLL kann von allen gangigen Programmiersprachen eingebunden werden.

12. Alarm-Anzeige

Ist eine Ausgangsfunktion mit Min-/Max-Alarmiberwachung ausgewahlt (out = AL.F1) so wird bei Auftreten
eines Min- bzw. Max.-Alarmes dieser durch LED’s angezeigt.

Min.-Alarm:  es leuchtet die LED’s ,Alarm“ und ,min“
Max.-Alarm: es leuchtet die LED’s ,Alarm“ und ,max"“
Tritt ein System-Alarm bzw. System-Fehler auf, so wird dieser als min und max-Alarm gehandhabt.

Es leuchten dann die LED’s ,Alarm“, ,min“ und ,max“. Aul3erdem wird der Fehlercode in der Anzeige darge-
stellt.
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13. Fehlercodes

Erkennt das Gerat unzuléassige Betriebszustande, wird ein entsprechender Fehlercode angezeigt.

Folgende Fehlercodes sind definiert:

Err.1: Messbereich Uberschritten
Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der Messbereich des Gerétes uberschritten wird.

Mégliche Fehlerursache: - Eingangssignal zu grol3
- FUhlerbruch (bei Pt100 und Pt1000)
- FUhlerschluss (bei 0(4)-20mA)
- Zahleruberlauf

Abhilfe: - Die Fehlermeldung wird zuriickgesetzt, sobald das Eingangssignal
wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt.
- Sensor, Messumformer bzw. Frequenzgeber Uberprifen.
- Gerétekonfiguration Uberprifen (z.B. Eingangssignal).
- Zahler rucksetzen.

Err.2: Messbereich unterschritten
Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der Messbereich des Gerates unterschritten wird.

Mdgliche Fehlerursache: - Eingangssignal zu klein bzw. negativ
- Strom kleiner 4mA
- FUhlerschluss (bei Pt100 und Pt1000)
- Fuhlerbruch (bei 4-20mA)
- Zahlerunterlauf

Abhilfe: - Die Fehlermeldung wird zurtickgesetzt, sobald das Eingangssignal
wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt.
- Sensor, Messumformer bzw. Frequenzgeber tUberprifen.
- Geratekonfiguration Uberprifen (z.B. Eingangssignal).
- Z&hler rucksetzen.

Err.3: Anzeigebereich Uberschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der max. mégliche Anzeigebereich von 9999 Digit des Ge-
rates Uberschritten wird.

Mdogliche Fehlerursache: - Skalierung fehlerhaft
- Zahleruberlauf

Abhilfe: - Die Fehlermeldung wird zurtickgesetzt, sobald der Anzeigewert
wieder < 9999 ist.
- Zahler ricksetzen.
- Bei haufigem Auftreten sollte ggf. tberlegt werden ob der durch die
Skalierung gewahlte Anzeigebereich nicht zu gro3 gewahlt wurde und
entsprechend reduziert werden sollte (z.B. Faktor 10)

Err.4: Anzeigebereich unterschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der min. mogliche Anzeigebereich von -1999 Digit des Ge-
rétes unterschritten wird.

Mdogliche Fehlerursache: - Skalierung fehlerhaft
- Zahlerunterlauf

Abhilfe: - Die Fehlermeldung wird zurtickgesetzt, sobald der Anzeigewert
wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt.
- Zahler ricksetzen.
- Bei haufigem Auftreten sollte ggf. Gberlegt werden ob der durch die
Skalierung gewahlte Anzeigebereich nicht zu grof3 gewahlt wurde und
entsprechend reduziert werden sollte (z.B. Faktor 10)
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Err.7:

Err.9:

Er.11:

Er.12:

Systemfehler

Das Gerat hat eine integrierte Eigendiagnosefunktion, die standig wesentliche Teile des Gerates
kontrolliert. Erkennt die Diagnosefunktion einen Defekt, wird die Fehlermeldung Err.7 angezeigt.

Mdogliche Fehlerursache: - zuldssige Betriebstemperatur tGber- bzw. unterschritten
- Gerat defekt

Abhilfe: - Betriebstemperatur einhalten
- Geréat austauschen.
Sensor defekt

Das Gerét hat eine integrierte Diagnosefunktion fur den angeschlossen Fihler oder Geber.
Erkennt die Diagnosefunktion einen Defekt, wird die Fehlermeldung Err.9 angezeigt.

Mdgliche Fehlerursache: - Fuhlerbruch bzw. Fihlerkurzschluss bei Pt100 oder Pt1000
- Fuhlerbruch bei Thermoelementen

Abhilfe: - Sensor kontrollieren und ggf. austauschen

Wert konnte nicht berechnet werden

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass eine fur die Berechnung des Anzeigewertes nétige Mess-
groiRe fehlerhaft oder auBerhalb des zulassigen Bereiches ist.

Mdgliche Fehlerursache: - Skalierung fehlerhaft

Abhilfe: - Einstellung und Eingangssignal prifen

Ungultiger Wert, Fehlerhafte Konfiguration

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass die Geratekonfiguration fehlerhaft durchgefiihrt wurden ist
und kein glltiger Anzeigewert errechnet werden konnte.

Mdgliche Fehlerursache: - Geratekonfiguration fehlerhaft

Abhilfe: - Geratekonfiguration Gberpriifen
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14. Technische Daten
Max. Anschlussdaten: siehe Kapitel 3.3 (Anschlussdaten)
Messeingénge: Universaleingang fir
Messart Eingangssignal Messbereich Auflésung Bemerkung
Spannungssignal [0 - 10V 0..10V Ri > 200 kOhm
0-2V 0..2V Ri > 10 kOhm
0-1V 0..1V Ri > 10 kOhm
0-50mV 0..50mV Ri > 10 kOhm
Stromsignal 4-20 mA 4..20mA Ri = ~ 125 Ohm
0-20mA 0...20mA Ri = ~125 Ohm
Widerstand -50.0 ... +200.0 °C
o 0.1°C bzw. °F
Pt100 (bzw. -58.0 ... +392.0 °F) 3-Leiter-AnschluR
_ o max. zul. Leitungswiderstand: 20 Ohm
200 ... +850 °C 1°C bzw. °F
(bzw. -328 ... +1562 °F) '
-200 ... +850 °C o o :
Pt1000 (bzw. -328 ... +1562 °F) 1°Cbzw. °F | 2-Leiter-AnschluB
Thermoelement -70.0 ... +250.0 °C 0 o
_ ) (bzw. -94.0 ... +482.0 °F) 0.1 °C bzw. °F
NiCr-Ni (Typ K)
-270 ... +1372 °C 1°C bzw. °F
(bzw. -454 ... +2502 °F) '
-50 ... +1750 °C o o
PtlIORh-Pt  (Typ S) (bzw. 58 ... +3182 °F) 1°C bzw. °F
-100.0 ... +300.0 °C 0 o
o (bzw. -148.0 ... +572.0 °F) 0.1 °C bzw. °F
NiCrSi-NiSi- (Typ N)
-270 ... +1350 °C 1°C bzw. °F
(bzw. -454 ... +2462 °F) '
-70.0 ... +300.0 °C o o
_ (bzw. 04.0 . +572.05F) | 0-1 °C bzw. °F
Fe-CuNi (TypJ)
-170 ... +950 °C 1°C bzw. °F
(bzw. -274 ... +1742 °F) '
-70.0 ... +200.0 °C o o
) (bzw. -94.0 ... +392.0 °F) 0.1 °C bzw. °F
Cu-CuNi  (TypT)
-270 ... +400 °C 1°C bzw. °F
(bzw. -454 ... +752 °F) '
Frequenz : Signal Low: 0.0- 0.5V
TTL-Signal 0 Hz...10 kHz 0.1 mHz Signal High: 2.7 — 24 V
interner Pull-Up-Widerstand (~7 kOhm
Schaltkontakt NPN [0 Hz ... 3 kHz 0.1 mHz gegen +3.3V) wird zugeschaltet.
interner Pull-Down-Widerstand (~7
Schaltkontakt PNP [0 Hz ... 1 kHz 0.1 mHz kOhm gegen GND) wird zugeschaltet.
Durchfluss TTL-Signal, entsorechend Frequenz | €ntsprechend
Schaltkontakt NPN, PNP P q Frequenz
Drehzahl TTL-Signal, . .| zuschaltbarer Vorteiler (1-1000),
Schaltkontakt NPN, PNP 0.... 9999 U/min 0.001 U/min Pulsfrequenz: max. 600000 Imp./min. *
Abwartszahler, | TTL-Signal, 0 ..9999 zuschaltbarer Vorteiler (1-1000)
Aufwaértszahler | schaltkontakt NPN, PNP | mit Vorteiler: 9 999 000 Pulsfrequenz: max. 10000 Imp./sec. *
. . Ricksetzen: R < 1kOhm
Ricksetzeingang |- Freigabe: R > 100 KOhm

* = bei Schaltkontakt entsprechend Frequenzeingang geringere Werte
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Anzeigebereich:

(fur Spannung-, Strom-, Frequenzmessung)
-1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwert und Dezimalpunktposition frei wéhlbar
empfohlene Spanne: < 2000 Digit

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur)

Normsignal:

< 0.2% FS +1Digit (bei 0 — 50mV: < 0.3% FS +1Digit)

Widerstandsthermometer: < 0.3% FS £1Digit

Thermoelemente:
Frequenz:

Vergleichstellengenauigkeit:

Temperaturdrift:
Messrate:

Anzeige:
Bedienung:
Schnittstelle:

Transmitterversorgung:

Ausgange:

Schaltausgéange:
Ausgang 1: **
Ausgang 2:
Reaktionszeit:

Ausgangsfunktionen:

Schaltpunkte:

Stetigausgang: *4*5

Genauigkeit:
Nullpunktoffset:
Min. zuldssige Last:

Max. zulassige Biirde:

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

Nenntemperatur:
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:
Lagertemperatur:
Gehause:
Abmessung:
Einbautiefe:
Panelbefestigung:
Panelausschnitt:
Elektroanschluss:

Schutzklasse:

< 0.3% FS +1Digit (bei Type S: < 0.5% FS +1Digit)

< 0.2% FS +1Digit

+1°C +1Digit (bei Nenntemperatur)

<0.01% FS /K (bei Pt100 — 0.1°C: < 0.015% FS / K)
ca. 100 Messungen / sec. (bei Normsignal) bzw.

ca. 4 Messungen / sec. (bei Temperaturmessung) bzw.
ca. 100 Messungen / sec. (bei Frequenz, rpm mit f > 100 Hz) bzw. 1/f +15 msec. (bei f <100 Hz)

ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige

mittels 4 Taster oder Uiber Schnittstelle.

EASYBus-Schnittstelle, galv. getrennt

24 V/oc £5%, 20mA, galvanisch getrennt bzw. entsprechend Angabe auf Gehduseaufkleber

von Gerateausfiihrungen abhangig

2 potentialfreie Relais-Ausgange (Standard) bzw. entsprechend Angabe auf Gehéuseaufkleber
Relais: SchlieBer, Schaltleistung: 5A (ohmsche Last), 250 Vac
Relais: Wechsler, Schaltleistung: 10A (ohmsche Last), 250 Vac

< 25 msec. bei Normsignal
< 0.5 sec. bei Temperatur, Frequenz (f > 4 Hz)

2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm gemeinsam oder getrennt.
und 3-Punkt mit Alarm **

frei wahlbar

0-20 mA und 4-20 mA (STA..) oder 0-10V (STV..)
bzw. entsprechend Angabe auf Gehduseaufkleber

0.3%FS

30mV bei 0..10V, 60uA bei 0..20mA
1000 Ohm (fir STA..)

300 Ohm (fur STV..)

230 Vac , 50/60 Hz (Standard) bzw. entsprechend Angabe auf Gehduseaufkleber
ca. 6 VA

25°C

-20 bis +50°C

0 bis 80% r.F. (nicht betauend)

-30 bis +70°C

48 x 96 mm (FrontrahmenmalR).

ca. 115 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
mit Halteklammer

43.0*%°x 90.5*%° mm (H x B)

Uber Schraub-/Steckklemme
Leiterquerschnitte von 0.14 bis 1.5 mm?2

frontseitig IP54, mit optionellen Einbaudichtung IP65

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV): EN61326 +Al +A2 (Anhang A, Klasse B),

S

zusatzlicher Fehler: < 1% FS

Bei Anschluss von langen Leitungen sind entsprechend geeignete externe Mal3nah-
men gegen Sto3spannungen vorzusehen.

nicht vorhanden bei GIR 2002 mit Optionen STA1 und STV1
nur vorhanden bei Optionen STA1 und STV1

* = nur vorhanden bei Optionen STA3 und STV3
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15. Entsorgungshinweise

Das Gerét darf nicht Gber die Restmlltonne entsorgt werden.

Soll das Gerét entsorgt werden, senden Sie dieses direkt an uns (ausreichend frankiert). Wir entsorgen das
Gerat sachgerecht und umweltschonend.

16. Glossar: PID-Regelung Begriffserkldrung

3-Punkt Schrittregler: (Ventilantriebs-Steuerung: auf / neutral / zu)
Es werden die 2 Ausgangen des Reglers verwendet um ein Motor fiir ein Stellglied (z.B. Ventil) anzusteuern.
Der Motor des Stellgliedes muss hierfiir 2 Anschliisse (auf und zu) besitzen.

Sollwert:
Gibt die Temperatur an auf den die Regelung erfolgen soll.

Stellgroiie:
Gibt die Leistung an, die vom Regler an den Prozess weitergegeben wird.
0 = 0% Leistung ; 1 = 100% Leistung.

Wird beim

PID-Regler durch Takten der Schaltfunktion 1 oder dem Stetigausgang ausgegeben

3-Punkt Schrittregler durch Schalten der Schaltfunktion 1 und Schaltfunktion 2 ausgegeben.
Ausgang 1 = Stellglied 6ffnen
Ausgang 2 = Stellglied schliel3en

,»1.Pb* (Proportionalband) :
Bandbreite um den Sollwert, bei der die Proportionalregelung linear anspricht.
Ein kleiner Proportionalanteil hat zur Folge dass bei geringer Sollwertanderung eine starke Anderung der
Heizleistung erfolgt.
Bei groRem Proportionalanteil greift der Regler nur schwach ein. Die Regelung wird trage.

»L.Int“ (Nachstellzeit, I-Anteil):
Integralzeit in Sekunden des PID — Regelalgorithmus. Je gro3er der eingestellte Wert, desto schwécher
die Wirkung. Bei kurzen Nachstellzeiten neigt die Regelung zum Schwingen.

»1.dEr* (Vorhaltezeit, D-Anteil):
Vorhaltezeit in Sekunden des PID-Regelalgorithmus. Je kleiner der eingestellte Wert, desto schwacher
die Wirkung. Die Vorhaltezeit wirkt der Anderung der Stellgrofl3e entgegen.

,»1.CyC* (Zykluszeit):
Zykluszeit in Sekunden der Regelung. Der Regelzustand wird im eingestellten Zyklus ermittelt und die
StellgréRe entsprechend ausgegeben.
Bei PID-Regelung gleichzeitig Zykluszeit von Ausgang 1.

»1l.dur® (Laufzeit des motorisierten Antriebs):
Zeit in Sekunden die der Antrieb bendtigt um das Stellglied von der Position ,ganz zu* in die Position
.ganz geoffnet” zu bringen.

»1.thr* (Mindestregelwert des motorisierten Antriebs):
Mindestanderung der StellgréRe in % die erreicht werden muss, damit eine Wirkung auf den Ausgang
erfolgt. Mit dieser Einstellung kann verhindert werden, dass eine zu haufige oder zu kurze Ansteuerung
des Motorstellgliedes erfolgt.
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17. Anhang A: Praktische Tipps zur Einstellung des GIR 2002 PID bei
Verwendung als Heizungsregler.

1. Sollwert ,,1.SP*

Der Sollwert gibt an, auf welche Temperatur das Geréat regeln soll. Stellen Sie hier die gewiinschte Tempe-
ratur ein.

2. Proportionalband ,,1.Pb*

Der Proportionalband bestimmt wie stark das Gerat auf Abweichungen der Ist-Temperatur von der Solltem-
peratur reagiert. Ist die Abweichung gleich dem Proportionalband, ist die Heizleistung 100%. Ist die Abwei-
chung 0°C, ist die Heizleistung 0%.

Beispiel 1:,1.Sp"“=200.0, ,1.Ph“=50.0
Ist-Temperatur=150°C =» Regelabweichung=50°C =» Heizleistung=100%
Ist-Temperatur=180°C =» Regelabweichung=20°C =» Heizleistung=40%

Beispiel 2: ,1.Sp“=200.0, ,1.Pb“=100.0
Ist-Temperatur=150°C =» Regelabweichung=50°C =» Heizleistung=50%
Ist-Temperatur=180°C =» Regelabweichung=20°C =» Heizleistung=20%

Ein kleines Proportionalband hat also zur Folge, dass der Geréat bereits auf eine kleine Sollwertabweichung
mit einer starken Veranderung der Heizleistung reagiert. }
Ist der Proportionalanteil zu klein gewahlt, fuhrt dies zu einer ,Uberreaktion’, die Regelung wird instabil.

I Vorsicht : Bei zu kleinem Pb kann es zu erheblichen Ubertemperaturen kommen !!

Ist das Proportionalband zu groR gewahlt, greift der Regler bei Anderungen zu schwach ein, die Regelung
wird zu trage.

Tipp zur Ermittlung des Proportionalbandes ,,1.Pb*
Stellen sie folgende Werte im Gerét ein:

Sollwert ,1.SP*; gewiinschte Temperatur
Proportionalband ,1.Pb*: 150.0

Nachstellzeit ,1.Int": 0 (aus)

Vorhaltezeit ,1.dEr"; 0 (aus)

Zykluszeit ,1.CyC*": 2s (10s bei tragem Regelkreis)

Nachstellzeit ,1.Int" und Vorhaltezeit ,1.dEr" werden auf aus gestellt. Das Gerat arbeitet als P-Regler

Nehmen sie die Regelung in Betrieb und warten Sie, bis sich eine konstante Temperatur einstellt. Diese
Temperatur, die weit unter dem Sollwert liegt sollte stabil stehen. Verkleinern Sie nun ,1.Pb“, wodurch sich
die Abweichung vom Sollwert verkleinert. 1.Pb* wird so lange verkleinert, bis die Temperatur nicht mehr
stabil steht, sondern sténdig auf und ab schwankt (ca. £1°C). Ist die Schwankung zu grof3 erhéhen Sie
»1.Pb“ wieder etwas.

Bitte beachten Sie, dass Sie je nach Regelkreis sehr lange Einschwingzeiten abwarten missen.
Stellen Sie nun ,,1.Pb* auf das 2fache des so ermittelten Wertes.

3. Nachstellzeit ,,1.Int*

Unter 2 wurde das Gerét als reiner P-Regler konfiguriert. Dieser reagiert nur auf die Abweichung der Ist-Tempe-
ratur zur Solltemperatur. Da bei einer Abweichung O die Heizung ganz aus ist, wird die geregelte Temperatur
immer unter dem Sollwert liegen. Anders verhélt es sich beim PI-Regler. Der PI-Regler ist zusatzlich noch ein
integraler Regler. Dies bedeutet, dass nicht nur die Abweichung bertcksichtigt wird, sondern auch noch wie
lange diese Abweichung vorhanden ist. Je langer eine Abweichung vorhanden ist, desto gré3er wird die
Heizleistung. Die Heizleistung verandert sich, solange eine Abweichung vorhanden ist. Dadurch kénnen auch
kleine Abweichungen im Laufe der Zeit ausgeregelt werden.

Wie stark dieser Eingriff ist wird mit der Nachstellzeit ,1.Int" festgelegt. Ist ,1.Int" klein, regelt das Geréat schnell
auf die Solltemperatur.

Wird ,1.Int* aber zu klein gewéhlt, kommt es zum ,Uberschwingen’. Der Regelkreis wird instabil, die Temperatur
schwankt um den eingestellten Sollwert.

I Vorsicht: Bei zu kleiner Nachstellzeit ,,1.Int* kann es zu erheblichen Ubertemperaturen kommen !!
Wird ,1.Int* dagegen zu grofl3 gewahlt, dauert es unter Umsténden sehr lange, bis auf den Sollwert geregelt wird.
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Tipp zur Ermittelung der Nachstellzeit ,,1.Int*
Stellen sie folgende Werte im Gerét ein:

Sollwert ,1.SP*: gewtinschte Temperatur
Proportionalband ,1.Pb*: wie unter 2 ermittelt
Nachstellzeit ,1.Int": 3600

Vorhaltezeit ,1.dEr"; 0 (aus)

Zykluszeit ,1.CyC*": 2s (10s bei tragem Regelkreis)

Vorhaltezeit ,1.dEr" bleibt aus. Das Gerat arbeitet als PI-Regler.

Nehmen Sie die Regelung in Betrieb und warten Sie, bis die Temperatur den Sollwert erreicht. Wenn dies zu
lange dauert, verkleinern Sie ,1.Int“. Um unnétiges Uberschwingen zu verhindern, beobachten Sie bitte wie
schnell die Temperatur ansteigt. Ist der Anstieg sehr gering, verringern Sie ,1.Int" weiter. Ist er bereits sehr stark
vergroern Sie ,1.Int*. Sofern ,1.Int" nicht bereits zu klein ist, sollte die Temperatur stabil beim Sollwert stehen
bleiben. Auf den Regelkreis wird nun eine Stérung gegeben (z.B. Einfillen von kaltem Wasser in ein Wasserbe-
cken oder Auflegen eines kalten Gegenstandes auf einen temperaturgeregelten Metallblock, usw.), wobei die
Stérung maoglichst den tatsachlichen im Betrieb auftretenden Stérungen entsprechen sollte. Kann keine Stérung
erzeugt werden, kann alternativ der Sollwert verstellt werden.

Beobachten Sie, wie das Gerat wieder auf die Solltemperatur regelt. Schwingt die Temperatur tiber, muss die
Nachstellzeit ,1.Int" vergrofRert werden. Nahert sich die Temperatur nur sehr langsam dem Sollwert, kann ,1.Int"
noch weiter verkleinert werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie nach jeder Anderung von ,1.Int* die Einschwingzeiten (kann je nach Regelkreis
einige Minuten dauern) abwarten missen.

Erhéhen Sie ,1.Int* auf das 1.2fache des ermittelten Wertes.

4. Vorhaltezeit ,,1.dEr*

Schittet man z.B. in ein beheiztes Wasserbecken kaltes Wasser, fallt die Temperatur des Beckens rapide ab.
Ein Bediener, der die Temperatur des Beckens per Hand regelt, wird intuitiv sofort eine sehr groRe Heizleistung
zuschalten, diese dann rasch wieder reduzieren, um sich dann durch langsames Verstellen der Heizleistung an
die Solltemperatur heranzutasten.

Fur dieses starke Eingreifen bei einer groRen Temperaturdnderung ist der D-Anteil (differentieller Anteil) des
PID-Reglers zustandig. Der D-Anteil reagiert nicht auf die Abweichung der Temperatur vom Sollwert, sondern
auf die Temperaturanderung. Fallt die Temperatur schnell ab, ergibt sich durch den D-Anteil eine hohe Heiz-
leistung. Nahert sich die Temperatur dem Sollwert sehr schnell, reduziert der D-Anteil die durch den P und I-
Anteil vorgegebene Heizleistung. Ist keine Temperaturanderung vorhanden, ist der D-Anteil 0.

Wie stark der Eingriff durch den D-Anteil ist, wird mit der Vorhaltezeit ,1.dEr* bestimmt. Ein kleiner Wert fiir
»L.dEr* hat eine geringe Reaktion auf Temperaturanderungen, ein grofl3er entsprechend eine starke zur Folge.

In vielen Anwendungsféllen hat sich die Verwendung des Gerétes als PI-Regler als vollkommen ausreichend
erwiesen. Stellen Sie in diesem Falle die Vorhaltezeit ,1.dEr" auf 0.

Wird das PID-Regelverhalten bendétigt muss , 1.dEr* ermittelt werden. Dies erfordert allerdings genaue Kennt-
nisse der Regelstrecke und einiges regelungstechnisches Wissen. In der Praxis hat sich aber eine Vorhaltezeit
»1.dEr* = Nachstellzeit ,1.Int"/5 vielfach bewahrt.

Stellen Sie ,,1.dEr* auf das 0.2fache von ,,1.Int* ein.

5. Zykluszeit ,,1.CyC*

Im Geréat wird die Heizleistung durch Ein-/Ausschalten der vorhandenen Heizung geregelt. Werden nur 50%
der vorhandenen Heizleistung bendtigt, wird die Heizung nur die Halfte der Zeit eingeschaltet. Wie haufig
dies passiert bestimmt die Zykluszeit ,1.CyC*

Beispiel: vorhandene Heizleistung 1000 W, benétigt werden 600 W Heizleistung

Bei einer Periodendauer T=10s wird das Geréat die Heizung also fiir 6s ein und frr 4s ausschalten.

Bei einer Periodendauer T=200s wiirde die Heizung 120s ein und 80s aus sein.
Wahlt man die Zykluszeit zu groR3, wird sich das zu heizende Objekt (trotz richtig eingestellter Werte fiir
»L.SP*, ,1.Int", ,1.dEr*) wahrend der langen Einschaltdauer viel zu hoch erhitzen, um dann wahrend der
Ausschaltzeit wieder entsprechend abzukihlen. Wahlt man die Zykluszeit sehr klein, hat dies haufiges
Schalten der Relais zur Folge, was wiederum zu einer entsprechenden Verkiirzung der Lebensdauer der

Relais fuhrt. Idealerweise wahlt man die Zykluszeit also so grof3, dass gerade noch kein merklicher Einfluss
wahrend der Ein-/Ausschaltphasen erkennbar ist.

Tipp zur Ermittelung der Zykluszeit ,,1.CyC*:
Erhéhen Sie die Zykluszeit so lange, bis gerade noch keine Verschlechterung der Regelung erkennbar ist.
Stellen Sie ,,1.CyC* auf das 0.8fache dieses Wertes.



E32.0.21.6B-02 Anschluss- und Bedienungsanleitung GIR 2002 PID Seite 39 v. 40




E32.0.21.6B-02 Anschluss- und Bedienungsanleitung GIR 2002 PID Seite 40 v. 40




